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Sinopsis 

Selectividad 

Por regla general hay varios fusibles conectados en serie en una 
instalacion. En caso de urgencia, la selectividad asegura que en 
una instalacion se desconecte solamente el circuito averiado, pero 
no el proceso operacional entero. 

Los fusibles Siemens de la clase de servicio gG son selectivos entre 
si hasta la tension de servicio de 400 V AC en la relacion 1 :1 ,25, es 
decir, de un nivel de corriente asignada al otro. Esto se consigue 
gracias a las bandas de dispersion de la caractenstica de intensi- 
dad/tiempo mucho mas bajas, equivalentes al ±5 %. En este senti- 
do, el requisito de la norma esta incluso superado y ofrece una 
relacion de 1:1,6. 

Por ser las intensidades asignadas mas bajas es posible dimensio- 
nar las secciones de los cables con unos diametros menores. 

Clases de servicio 

Los fusibles estan clasificados en base a su funcion en clases de 
servicio. La primera letra indica la clase de funcion y la segunda el 
objeto a proteger: 

1 a letra 

a = Fusibles de proteccion parcial 
(accompanied fuses): 

Fusibles que como mfnimo conducen en forma permanente intensi- 
dades hasta su corriente asignada y que estan en condiciones de 
realizar maniobras superiores a un multiplo determinado de la co- 
rriente asignada, hasta la intensidad asignada de corte. 

g = Fusibles de proteccion integral 
(general purpose fuses): 

Fusibles que como minimo conducen en forma permanente intensi- 
dades hasta su corriente asignada y que estan en condiciones de 
realizar funciones de maniobra con intensidades desde la corriente 
de fusion mas baja hasta la intensidad de corte. Proteccion contra 
sobrecargas y cortocircuitos. 

2 a letra 

G = Proteccion de cables y Ifneas (general applications) 

M = Proteccion de aparatos de maniobra en circuitos electricos de 

motores (for protection of motor circuits) 
R = Proteccion de semiconductores/proteccion de tiristores 

(for protection of rectifiers) 
L = Proteccion de cables y Ifneas (segun la norma DIN VDEantigua 

que ya no esta en vigor) 
B = Proteccion de instalaciones mineras 
Tr= Proteccion de transformadores 

Los fusibles DIAZED se distinguen ademas por la identificacion de 
la caractenstica "lenta" y "rapida". Estas caracterfsticas estan defini- 
das en IEC/CEE/DIN VDE. 

Un fusible identificado con la caractenstica "rapida" realizara la ma- 
niobra de desconexion en el rango de cortocircuito mas rapidamen- 
te que un fusible de la clase de servicio gG. 
En los cartuchos fusibles DIAZED para la proteccion de sistemas 
ferroviarios de corriente continua, un fusible identificado como "len- 
to" es especialmente apto para desconectar corrientes continuas 
con gran inductancia. Ambas caracterfsticas son ademas adecua- 
das para proteger cables y Ifneas electricas. 
Los fusibles de proteccion integral (gG, gR, gS, rapidos, lentos) rea- 
lizan de manera segura la maniobra de desconexion, tanto si se pre- 
senta una sobrecarga inadmisible como en caso de corrientes de 
cortocircuito. 

Los fusibles de proteccion parcial (aM, aR) estan disenados exclu- 
sivamente para proteger contra cortocircuitos. 

El programa incluye las siguientes clases de servicio: 

gG (DIN VDE/IEC) = Proteccion integral de cables y Ifneas electricas 

aM (DIN VDE/IEC) = Proteccion parcial de aparatos de maniobra 

aR (DIN VDE/IEC) = Proteccion parcial de semiconductores 

gR (DIN VDE/IEC) = Proteccion integral de semiconductores 

gS (DIN VDE/IEC) = Proteccion integral de semiconductores y 

proteccion de cables y Ifneas electricasrapidos 

(DIN VDE/IEC/CEE) = Proteccion integral de cables y 
Ifneas electricas 

lentos(DIN VDE) = Proteccion integral de cables y Ifneas electricas 



Clase de servicio gL/gG 

Muchos fusibles Siemens llevan actualmente impresa la clase de 
servicio gL/gG. Esto equivale a la transicion de la antigua norma 
DIN VDE (clase de servicio gL) - que ya no esta en vigor - a la nor- 
ma armonizada a nivel internacional (clase de servicio gG). En ade- 
lante, la antigua clase de servicio gL ya no aparecera en los fusibles. 

Poder de corte 

Los fusibles se caracterizan por un elevado poder asignado de cor- 
te, combinado con unas dimensiones mfnimas. Los requisitos basi- 
cos, asf como los datos del circuito electrico para las pruebas - 
tension, factor de potencia, angulo de maniobra etc.- estan estable- 
cidos en las normas nacionales (DIN VDE 0636) e internacionales 
(IEC 60269). 

Sin embargo, para garantizar el poder de corte seguro y continuo a 
traves de todo el rango - desde la minima corriente de sobrecarga 
inadmisible hasta la maxima corriente de cortocircuito - se deben 
observar y cumplir un sinffn de criterios de calidad a la hora de 
construir y fabricar los fusibles. Ademas del diseho de las dimensio- 
nes y del dibujo de perforacion del conductor fusible y su posicion 
dentro del cuerpo existen otros requisitos de suma importancia, ta- 
les como la resistencia del cuerpo a la presion y a las alteraciones 
termicas, asf como la pureza qufmica, el tamaho del grano y la den- 
sidad de la arena de cuarzo. 

Con tension alterna, el poder asignado de corte asciende a 

50 kA AC para los fusibles NEOZED y la mayorfa de los fusibles 

DIAZED, para los fusibles NH incluso a 120 kA AC. 




La rapida formacion de arcos voltaicos y la extincion precisa son los requisitos 
imprescindibles para obtener un poder de corte seguro. 

Limitacion de corriente 

Ademas del poder asignado de corte seguro, la rentabilidad de una 
instalacion depende en gran medida del efecto limitador de corrien- 
te del cartucho fusible. En caso de un corte por cortocircuito provo- 
cado por un fusible, la corriente de cortocircuito sigue fluyendo a la 
red hasta la desconexion del cartucho fusible. La corriente de cor- 
tocircuito esta limitada solamente por la impedancia de la red. 

Por la fusion de todos los estrechos del conductor fusible se forman 
arcos voltaicos parciales - dispuestos electricamente en serie, ga- 
rantizando la rapida desconexion con una intensa limitacion de la 
corriente. La limitacion de la corriente esta influenciada ademas en 
gran medida por la calidad de elaboracion y, en el caso de los fusi- 
bles Siemens, alcanza niveles muy elevados. Por ejemplo, un fusible 
NH del tamaho 2 (224 A) limita la corriente de cortocircuito - con un 
supuesto valor efectivo de aprox. 50 kA - a una corriente de paso 
con el valor de cresta aproximado de 18 kA. Esta intensa limitacion 
de la corriente protege la instalacion en todo momento contra las 
cargas excesivas. 
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Asignacion de la protection de cables y tineas 

A la hora de asignar los fusibles a la proteccion de cables y Ifneas 
correspondiente para el caso de sobrecarga deben estar cumplidos 
los siguientes requisitos segun DIN VDE 0100 Parte 430: 

(1 ) 7 B < 7 n < 7 Z (principio de la intensidad nominal) 

(2) 7 2 < 1 ,45 x 7 Z (principio de disparo) 
7 B : corriente de servicio del circuito 

7 n : corriente asignada del aparato de proteccion seleccionado 

7 Z : carga de corriente admisible con las condiciones de servicio 
dadas del cable o de la linea 

7 2 : corriente de disparo del aparato de proteccion bajo condiciones 
determinadas ("gran intensidad de prueba"). 

Entretanto, el factor de 1 ,45 se ha convertido en una medida reco- 
nocida a nivel internacional que integra los requisitos del grado de 
utilizacion y de la proteccion de una linea, teniendo en cuenta la res- 
puesta de desconexion del eventual aparato de proteccion 
(p. ej. los fusibles). 

En conformidad con las normas parciales de DIN VDE 0636, los fu- 
sibles Siemens de la clase de servicio gG cumplen el requisito si- 
guiente: 

"Desconexion con 7 2 = 1 ,45 x 7 n con duracion de ensayo convencio- 
nal, bajo las condiciones de ensayo especiales segun los suple- 
mentos indicados de las normas parciales de DIN VDE 0636". 

Esto permite la asignacion directa. 

Potencia asignada disipada 

La rentabilidad de un fusible depende en gran medida de la disipa- 
cion de la potencia asignada (potencia disipada). Esta deberia ser 
lo menor posible y caracterizarse por un autocalentamiento sola- 
mente reducido. Pero a la hora de evaluar las perdidas propias de 
un fusible hay que considerar igualmente la interrelacion ffsica entre 
el poder asignado de corte y la potencia asignada disipada. Por una 
parte, los conductores fusibles debenan estar disehados suficiente- 
mente gruesos como para obtener un valor de resistencia lo mas 
bajo posible, mientras que un elevado poder asignado de corte 
exige conductores fusibles lo mas finos posibles, lo que proporcio- 
na la extincion segura de los arcos voltaicos. 

A pesar de destacar por una gran seguridad de desconexion, la 
potencia asignada disipada de los fusibles Siemens resulta solo 
minima. 

Estos valores se situan en niveles notablemente inferiores a los de 
los Ifmites fijados en las especificaciones, proporcionando un calen- 
tamiento minimo y un poder de corte seguro, combinados con una 
rentabilidad optima. 



Introduccion 



Cargabilidad con temperatura ambiente aumentada 

El curso de la caracteristica de intensidad/tiempo de los fusibles 
NEOZED/DIAZED/NH se refiere, segun DIN VDE 0636, a la tempe- 
ratura ambiente de 20 °C ±5 °C. Si se utilizan a temperaturas am- 
biente superiores (ver diagrama) se ha de suponer una cargabilidad 
menor. Para la temperatura ambiente de 50 °C, por ejemplo, el fusi- 
ble NH se debe dimensionar con solo el 90 % de la corriente asig- 
nada. El corte por cortocircuito se ve perjudicado por la temperatura 
ambiente mas elevada, pero si el comportamiento en caso de so- 
brecarga y en servicio nominal. 




40 



20 



o I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 20 40 50 60 80 100 °C 120 
Temperatura ambiente ► 

Influencia de la temperatura ambiente sobre la cargabilidad de los 
fusibles NEOZED, DIAZED y NH de la clase de servicio gG con 
conveccion natural en el tablero de distribucion. 
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Resumen de productos 





Sinopsis 



► Tension asignada U n 400 V AC, 250 V DC 

► Corriente asignada I n 2 ... 100 A 
►Tamanos D01, D02 y D03 

► Clase de servicio gG 



Bases portafusib 




Seccionadores fusible 




► De ceramica o de material moldeado 

► Zocalo de material moldeado: con proteccion contra contactos accidentales segun BGV A3 (VBG4) 

► Unipolares y tripolares 
►Tamanos D01 y D02 

► Zocalo de material moldeado: borne combinado en la entrada y en la salida 

► Para montaje en perfil DIN 

► Montaje en barras 

► Tecnica de modulos enchufables que permite cambiar los cartuchos fusibles de manera segura sin estar 
bajo tension 

► Con proteccion contra contactos accidentales segun BGV A2 (VBG4) 

► Tamano D01 

► Borne de marco deslizante en la entrada y en la salida 

► Para montaje en perfil DIN 

► Montaje en barras 

► Palanca de maniobra precintable 




► Tecnica de modulos enchufables que permite cambiar los cartuchos fusibles de manera segura sin estar 
bajo tension 

► Con proteccion contra contactos accidentales segun BGV A2 (VBG4) 
►Tamanos D01 y D02 

► Borne combinado en la entrada y en la salida 

► Para montaje en perfil DIN 

► Montaje en barras 

► Palanca de maniobra precintable 

► Apto para maniobrar con cargas 



1/4 



Siemens ET B1 . 2007 



Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 







Cartuchos fusibles NEOZED 



Datos tecnicos 





1 Cartuchos fusibles NEOZED 




Normas 


DIN VDE 0636-301, EC 60269-3-1, HD 630.3.1 S3, DIN VDE 0680 


Dimensiones 


DIN VDE 0636-301, IEC 60269-3-1, HD 630.3.1 S3 


Clase de servicio 


gG 


Tension asignada U n 


VAC 
VDC 


400 
250 


Corriente asignada / n 


A 


2 ... 100 


Poder asignado de corte 


kA AC 
kA DC 


50 
8 


Posicion de montaje 


cualquiera, preferentemente vertical 


Exclusion de confusiones 


por anillos de ajuste 


Resistencia a las influencias climaticas 


°C 


hasta 45 con la humedad del aire relativa de 95 % 


Temperatura ambiente 


°C 


-5 ... +40, humedad del aire de 90 % a 20 



Datos para seleccion y pedidos 





Tamano 


In 


Color de 
identificacion 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV7 
UN ENV 






A 






1 unidad 




kg 


Unidades 
















Envases de 10 unidades 


















D01 


2 
4 
6 


rosa 

marron 

verde 


5SE2 302 
5SE2 304 
5SE2 306 




016 
016 
016 


0,006 
0,006 
0,006 


10 
10 
10 


t : 




10 
13 
16 


rojo 

negro 

gris 


5SE2 310 
5SE2 013-2A 
5SE2 316 




016 
016 
016 


0,007 
0,007 
0,007 


10 
10 
10 


Si 


D02 


20 
25 
32 


azul 

armarillo 

negro 


5SE2 320 
5SE2 325 
5SE2 332 




016 
016 
016 


0,012 
0,013 
0,014 


10 
10 
10 


& 




35 
40 
50 


negro 
negro 
bianco 


5SE2 335 
5SE2 340 
5SE2 350 




016 
016 
016 


0,014 
0,014 
0,015 


10 
10 
10 






63 


cobre 


5SE2 363 




016 


0,016 


10 




D03 


80 
100 


plata 
rojo 


5SE2 280 
5SE2 300 




016 
016 


0,039 
0,042 


10 
10 


m 




















Versiones para Italia (sin aprobacion) 


















D01 


20 
25 


azul 
amarillo 


5SE2 820 
5SE2 825 




016 
016 


0,011 
0,012 


10 
10 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Cartuchos fusibles NEOZED 





Caractensticas 



Tamano: D01.D02, D03 

Clase de servicio: gG 
Tension asignada: 400 V AC/ 250 V DC 
Corriente asignada: 2 ... 100 A 

Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo Diagrama de valores de fusion I 2 t s 




4 6 8 10 1 2 4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 3 2 

I P [A] — ^ 

Diagrama de la limitacion de corriente 




10 1 2 4 6 810 2 2 4 6 810 3 2 4 6 810 4 2 4 6 810 5 2 4 

/eff [A] — - 

© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 
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Cartuchos fusibles NEOZED 



Caractensticas 

Serie 5SE2 
Tamano: 

Clase de servicio: 
Tension asignada: 
Corriente asignada: 



D01, D02, D03 

gG 

400 V AC/ 250 V DC 
2 ... 100 A 



Tipo 








fit 
1 h 




fit 
1 *a 












1 ms 


4 ms 


230 V AC 


400 V AC 














(f < 4 ms) 






A 


W 


k 


A 2 s 


A 2 s 


A 2 s 


A 2 s 


5SE2 302 


2 


1,6 


19 


1,2 


1,4 


2,9 


3,9 


5SE2 304 


4 


1,3 


14 


12,5 


13,6 


22 


30 


5SE2 306 


6 


1,7 


19 


46,7 


48 


58 


75 


5SE2 310 


10 


1,3 


16 


120 


136 


220 


280 


5SE2 013-2A 


13 


1,95 


23 


220 


244 


290 


370 


5SE2 316 


16 


2,1 


24 


375 


410 


675 


890 


5SE2 320 


20 


2,4 


26 


740 


810 


1250 


1650 


5SE2 325 


25 


3,2 


33 


1210 


1300 


1900 


2600 


5SE2 332 


32 


3,6 


34 


2560 


2800 


4300 


5500 


5SE2 335 


35 


3,8 


36 


3060 


3500 


5100 


6500 


5SE2 340 


40 


4 


37 


4320 


4800 


7900 


9500 


5SE2 350 


50 


4,2 


38 


6750 


7400 


10500 


13000 


5SE2 363 


63 


5,3 


45 


10000 


10900 


16000 


20500 


5SE2 280 


80 


5,3 


43 


13000 


15400 


25000 


34500 


5SE2 300 


100 


6,4 


47 


22100 


30000 


46000 


60000 



Croquis acotados 

5SE2 



73 73 


:: 




I 


1 1 1 




h 



1 



7 



Tamano 


In 




Dimensiones 








A 




d 2 mm 


d 3 


^4 max 


h 


D01 


2 . 


. 16 


9,8 


11 


6 


36 


D02 


20 . 


. 63 


13,8 


15,3 


10 


36 


D03 


80 ... 100 


20,8 


22,5 


18 


43 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Bases portafusibles NEOZED 




Sinopsis 



vj 



• Con proteccion contra contactos accidentales segun BGV A3 (VBG4) 

• Unipolares y tripolares 
•Tamanos D01 y D02 

• Para montaje en perfil DIN 

• Borne combinado en la entrada y en la salida 

• Montaje en barras 



1 



► Con proteccion contra contactos accidentales segun BGV A3 (VBG4) 

► Unipolares y tripolares 
►Tamanos D01 y D02 

► Para montaje en perfil DIN 

► Borne combinado en la entrada y en la salida 

► Montaje en barras 

► Disponibles con y sin cubierta 




► Unipolares y tripolares 
►Tamanos D01, D02 y D03 

► Para montaje en perfil DIN o fijacion por tornillos 

► Varios tipos de bornes disponibles en la entrada y en la salida 

► Disponibles con y sin cubierta o alternativamente con tapa 



► De material moldeado 
►Tamanos D01, D02 y D03 

► Enchufables o enroscables 




► Aisladas/no aisladas 

► Unipolares y tripolares 
►Tamanos D01 y D02 



Tapas a ros 




► Material moldeado o ceramica 
►Tamanos D01, D02 y D03 

► Precintables o con abertura para pruebas 



Funciones 

Las nuevas bases portafusibles 5SG1 301 , 5SG1 701 , 5SG5 301 y 
5SG5 701 pertenecen a la serie del sistema de fusibles DO. En el 
caso de los cartuchos fusibles NEOZED de la clase de servicio gG, 
estos aparatos se utilizan para la funcion de proteccion de cables y 
Ifneas electricas y - en el caso de los cartuchos fusibles SILIZED de 
la clase de servicio gR - para la proteccion de elementos semicon- 
ductores. Las bases portafusibles estan disponibles en los tamanos 
usuales D01 y D02. Cada serie ofrece aparatos en las siguientes 
versiones: 
• unipolares y 
•tripolares 

Las cajas de los aparatos tienen la forma constructiva especificada 
en la norma DIN 43880 para aparatos modulares de instalacion con 
una profundidad de montaje de 70 mm y una altura del aparato de 
83 mm. La anchura del aparato asciende a 1 ,5 UM por cada polo. 



Las bases portafusibles se montan en perfiles DIN estandar en me- 
dida de 35 mm por simple fijacion por abroche. Los aparatos estan 
equipados con un borne combinado en la entrada y en la salida. 
Estos bornes permiten interconectar los aparatos en barras y de 
conectar a la vez los cables. Ademas, con estos bornes es posible 
conectar 2 conductores en un solo borne. La exclusion de confu- 
siones de los cartuchos fusibles se realiza por medio de anillos de 
ajuste, insertables de manera facil y rapida en la base portafusibles. 
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Bases portafusibles NEOZED 




Construccion 

Alimentacion cor recta 

Todas las bases NEOZED requieren la alimentacion por abajo, para 
que el anillo roscado este sin tension cuando se retire el cartucho 
fusible. 

Tipos de conexion 

Los bornes de las bases NEOZED se realizan en diferentes ver- 
siones para responder a los diversos requisitos de instalacion. 



Nueva base portafusibles 

con proteccion contra contactos accidentales BGV A3 (VBG4) de 
material moldeado, borne combinado FR2 en la entrada y salida. 



Bornes 

Los bornes de las dos series de bases de material moldeado con 
proteccion contra contactos accidentales cumplen los requisitos de 
BGV A3 y estan realizados en diferentes versiones: 

• Nueva serie de tipos con borne combinado (barra en la parte pos- 
terior - alimentacion delantera), posibilidad de conectar 2 conduc- 
tors 

• Serie de tipos con borne combinado (barra en la parte delantera - 
alimentacion posterior) 

Los bornes de las bases de ceramica NEOZED tienen las combina- 
ciones siguientes: KK, SS, KS y BB. 

La denominacion habitual significa, p.ej. "KS" = : 
1 a letra: borne tipo rosea, entrada borne abajo 
2 a letra: borne de abrazadera, salida borne arriba 




Base portafusibles unipolar 



Base portafusibles 
Barra 

Tapas terminales 



5SG1 301 
5SG1 701 
5ST3 703 
5ST3 748 




Base portafusibles tripolar 



Barra 

Tapas terminales 
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Bases portafusibles NEOZED 




Construccion 

Bases portafusibles 

con proteccion contra contactos accidentales BGV A3 (VBG4), de 
material moldeado, borne combinado FRO en la entrada, borne de 
caja R en la salida. 




Base portafusibles unipolar 



Base portafusibles 
Barra 

Tapa terminal 



5SG1 330/5SG1 331 
5SG1 730/5SG1 731 
5SH5 517 
5ST3 748 




Base portafusibles 
Barra 



5SG1 330/5SG1 331 
5SG1 730/5SG1 731 
5SH5 321 /5SH5 322 




Base portafusibles tripolar 



Base portafusibles 
Barra 

Tapas terminales 



5SG5 330 
5SG5 730 
5SH5 320 
5SH5 514 
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ases portafusibles NEOZED 



Construccion 

Bases portafusibles de ceramica 




Base portafusibles D01 

Entrada abrazadera semirredonda B 

Salida abrazadera semirredonda B 



Base portafusibles unipolar D01 y D02 
Versiones de bornes B y K 

Barra 5SH5 321 (5SH5 322) 

Borne de conexion 5SH5 328 




Base portafusibles D02 
Entrada borne tipo rosea K 
Salida borne de abrazadera S 



Base portafusibles tripolar D01 y D02 

Versiones de bornes B y K 

Barra 5SH5 320 

Borne de conexion 5SH5 328 

Tapas terminales 5SH5 514 




Base portafusibles D02 
Entrada borne de abrazadera S 
Salida borne de abrazadera S 



Base portafusibles tripolar 

Tipo de borne S 

Barra 5ST3 714 

Borne de conexion 5SH5 327 

Tapas terminales 5ST3 750 

(opcionalmente bornes no aislados 5ST2 203) 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 





Bases portafusibles NEOZED 





Datos tecnicos 



1 Nueva base portafusibles de material moldeado 




Tipo 




5SG1 301 


5SG1 701 






5SG5 301 


5SG5 701 






5SG1 330 


5SG1 730 






5SG1 331 


5SG1 731 






5SG5 330 


5SG5 730 


Tamano 


D01 


D02 


Normas vigentes 


DIN VDE 0636-301 , IEC 60269-3-1 , HD 630.3.1 S3 


Tension asignada 


V 


400 


Corriente asignada I n 


A 


2 ... 16 


20 ... 63 


Poder asignado de corte 






Precintabilidad en estado instalado 






Posicion de montaje 


cualquiera, preferentemente vertical 


Profundidad de montaje 


mm 


64 


Grado de proteccion segun IEC 60529 


IP20 


Bornes protegidos contra contactos accidentales segun BGV A2 




SI 




en la entrada y salida 








Temperatura ambiente 


°C 


-5 ... +40, humedad del aire 90 % a 20 








Borne 


borne de marco deslizante, borne combinado 


Seccion de los conductores 








• ngidos 


mm 2 


0,75 ... 35 




• monofilar o multifilar 


mm 2 


0,75 ... 35 




• flexible con puntera 


mm 2 


0,75 ... 25 




Par de ajuste (recomendado) 


Nm 


2,5 ... 3 


Modulo divisor 


UM 


1,5 



Bornes de conexion 



Tamano 

Seccion de los conductores 

• ngido, mmimo 

• ngido, maximo 

• flexible con puntera, min. 

Pares de ajuste 

• Tornillo M4 

• Tornillo M5 

• Tornillo M6 

• Tornillo M8 

Denominaciones de los bornes de conexion 

B Abrazadera semirredonda 

K Borne tipo rosea 

S Borne de abrazadera 

R Borne de marco deslizante - solo un punto de conexion 

FRO Borne de marco deslizante: borne combinado, 

barra tipo horquilla delante, Ifnea de alimentacion atras, 1 ,5 UM 

FR2 Borne de marco deslizante: borne combinado novedoso, 

barra con pernos atras, Ifnea de alimentacion delante, 1 ,5 UM 



S FRO/R FR2 

D01 D02 D03 D02 D03 D01 D02 D01 D02 



.. 3 



Los bornes de marco deslizante se distinguen por 

• nivel de bornes para los conductores 

• nivel de bornes para las barras 

• version de la barra (terminal de horquilla o perno) 

• modulo divisor 

Las diferentes versiones no se pueden interconectar en barras unas 
con otras. Para facilitar la coordinacion de las barras colectoras se 
utilizan ahora las denominaciones de borne R, FRO, FR2. 



Borne 



Nm 
Nm 
Nm 
Nm 



1,5 




10 


1,5 


10 


1,5 


4 


25 


50 


25 


50 


25 


1,5 


1,5 


10 


1,5 


10 


1,5 


1,2 












2,0 










3 



2,5 
3,5 



0,75 

35 

0,75 



2,5 . 



1/12 



Siemens ET B1 . 2007 



Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 




ases portafusibles NEOZED 



Datos de seleccion y pedidos 





Tamano / n 


Cubierta Bornes lj 


UM 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 


ENV7 




adecuada 










unitario 
aprox. 


UN ENV 




A 








1 unidad 




kg 


Unidades 




Unipolar 



D01 16 
D02 63 



FR2 



1 ,5 © 5SG1 301 
<§ 5SG1 701 



016 0,123 1 
016 0,120 1 




D01 16 
D02 63 



FR2 



4,5 © 5SG5 301 
m 5SG5 701 



016 0,371 1 
016 0,360 1 



7 



Unipolar 

con cubierta 



D01 16 
D02 63 



(A1) 
(A1) 



FR0/R 
FR0/R 



1,5 5SG1 330 
1,5 5SG1 730 



016 
016 



0,068 
0,087 



6 

6/2 



sin cubierta 



D01 16 
D02 63 



A1 
A1 



FR0/R 
FRO/R 



1,5 
1,5 



5SG1 331 
5SG1 731 



016 0,056 6 
016 0,080 6 



Tripolar 

con cubierta 



D01 16 
D02 63 



(A2) 
(A2) 



FRO/R 
FRO/R 



4,5 
4,5 



5SG5 330 
5SG5 730 



016 
016 



0,216 
0,252 



(A 1) significa que la base portafusibles se suministra de serie con cubierta. 
A 1 significa que la base portafusibles se suministra de serie sin cubierta, 
pero que esta se puede solicitar por separado como pieza de recambio. 
1) Tipos de bornes: ver pagina 1/9 y pagina 1/12, FRO/R = entrada/salida 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 





Bases portafusibles NEOZED 





Datos de seleccion y pedidos 



Tamano 7 n 


Cubierta 
adecuada 


Bornes lj 


UM 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV*/ 
UN ENV 


A 




1 unidad 




kg 


Unidades 




Unipolar 

con cubierta 



sin cubierta 



D01 


16 


(A4) 


BB 


1,5 


5SG1 553 


016 


0,083 


6 


D02 


63 


(A10) 


SS 


1,5 


5SG1 653 


016 


0,093 


6 


D02 


63 


(A10) 


KS 


1,5 


5SG1 693 


016 


0,090 


6 


D01 


16 


A4 


BB 


1,5 


5SG1 595 


016 


0,071 


6 


D02 


63 


A10 


SS 


1,5 


5SG1 655 


016 


0,081 


6 


D02 


63 


A10 


KS 


1,5 


5SG1 695 


016 


0,078 


6 


D03 


100 


A6, A9 


KS 


2,5 


5SG1 812 


016 


0,176 


1/10 




solo para fijacion por tornillos, sin cubierta 
D01 16 A4 



D02 
D03 



63 
100 



A10 
A6, A9 



BB 
SS 
KS 



1,5 
1,5 
2,5 



5SG1 590 
5SG1 650 
5SG1 810 



016 
016 
016 



0,061 6 
0,078 6 
0,176 1/10 



con tapa 



D01 
D02 
D03 



16 
63 
100 



(A8) 
(A8) 
(A9) 



BB 
SS 
KS 



1,5 
1,5 
2,5 



5SG1 594 
5SG1 694 
5SG1 813 



016 
016 
016 



0,105 6 
0,115 6 
0,242 1/10 




Tripolar 

)*- con cubierta 



D01 
D02 
D02 



sin cubierta 



D01 
D02 
D02 



16 
63 
63 



16 
63 
63 



(A5) 

(A11) 

(A11) 



A5 

A11 

A11 



solo para fijacion por tornillos, sin cubierta 

D01 16 A5 
D02 63 A1 1 

D02 63 A1 1 



BB 
SS 
KS 



BB 
SS 
KS 



BB 
SS 
KS 



(A4) significa 

que la base portafusibles se suministra de serie con cubierta. 
A4 significa 

que la base portafusibles se suministra de serie sin cubierta, pero que esta se 
puede solicitar por separado como pieza de recambio. 

1) Tipos de bornes: ver paginas 1/9 y 1/12. 



4,5 
4,5 
4,5 



4,5 
4,5 
4,5 



4,5 
4,5 
4,5 



5SG5 553 
5SG5 653 
5SG5 693 



5SG5 555 
5SG5 655 
5SG5 695 



5SG5 550 
5SG5 650 
5SG5 690 



016 
016 
016 



016 
016 
016 



016 
016 
016 



0,263 2 
0,240 2 
0,290 2 



0,228 2 
0,265 2 
0,255 2 



0,228 2 
0,260 2 
0,250 2 
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* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 



Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 







B 


ases portafusibles NEOZED 



Accesorios 



UM Referencia 



Precio€ GP Peso ENV7 

unitario UN ENV 
aprox. 

1 unidad kg Unidades 



Para base portafusibles de material moldeado 

Cubierta A1 (para tamano D01, D02), encastrable 



1 ,5 5SH5 244 



016 0,008 5 



Cubierta A2 (para tamano D01 , D02), encastrable 4,5 5SH5 245 



016 0,017 5 



Para base portafusibles de ceramica 

Cubierta A4 (para tamano D01), encastrable 
Cubierta A10 (para tamano D02), encastrable 



1,5 
1,5 



5SH5 251 
5SH5 253 



016 0,012 5 
016 0,020 5 



Cubierta A5 (para tamano D01), encastrable 
Cubierta A1 1 (para tamano D02), encastrable 



Cubierta A6 (para tamano D03), enroscable 



4,5 
4,5 



5SH5 252 
5SH5 254 



2,5 5SH5 233 



016 0,035 1/5 
016 0,045 1/5 



016 0,021 5/20 



Cubierta A8 (para tamano D01 , D02), encastrable 
Cubierta A9 (para tamano D03), enroscable 



5SH5 235 
5SH5 234 



016 0,034 5 
016 0,066 1/10 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 





Bases portafusibles NEOZED 





Accesorios 



Tamano 


Longitud 
aprox. 


Secciondel 
conductor 


Intensidad 
admisible 
hasta 


Para 
bornes 1 ) 



UM Referencia 



A 



Precio€ GP Peso ENV7 

unitario UN ENV 
aprox. 

1 unidad kg Unidades 




Barras colectoras 

Los valores de carga son validos para alimentacion central. 

Terminales horquilla sin aislamiento 

unipolares 



D01 y 
D02 



1000 20 
1000 36 

Terminales horquilla aislados 

unipolar 

D01/D02 1000 24 



tripolares 
D01/D02 1000 



16 



116 
168 



160 



120 



FRO, K 
FRO, K 



FRO, K 



FRO, K 



1 ,5 5SH5 321 
1 ,5 5SH5 322 



1,5 5SH5 517 



1 ,5 5SH5 320 



016 0,214 1/50 
016 0,321 1/50 



016 0,550 1/50 



016 0,843 1 




1 



I 1 



Pernos aislados 

Grado de ensuciamiento 2 

unipolares 

D01/D02 1000 16 



J 



tripolares 
D01/D02 



1000 



16 



130 



120 



FR2, S 



FR2, S 



1 ,5 5ST3 703 



1,5 5ST3 714 



027 0,190 1/50 



027 0,430 1/20 



1 




Tapas terminales para barras colectoras 

para 5ST3 714, 5SH5 320 5ST3 750 027 0,001 1/10 

para 5SH5 517, 5ST3 701 5ST3 748 027 0,001 1/10 



Adaptadores para barras colectoras 5SH5 503 016 0,280 

para montaje en barras colectoras de 

12 mm x 5 mm, con distancia entre centros de 40 mm, 

ancho de aparato 4,5 UM, 

con cables de conexion de 3 mm x 16 mm para la corriente 
asignada de 63 A, para el montaje de aparatos modulares de 
instalacion 

Adaptadores para barras colectoras con distancia entre cen- 
tros de 60 mm, vease el sistema de barras colectoras SR60. 



1) Tipos de bornes ver paginas 1/1 1 y 1/12. 
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* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 



Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 







Bases portafusibles NEOZED 



1 Accesorios 




Version/Tamano 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV*/ 
UN ENV 








1 unidad 




kg 


Unidades 



II 



Bornes para barras colectoras 

no aislados, perno 

para conductores de 6 mm 2 ... 35 mm 2 

aislados, para montaje sobre terminal horquilla o perno 
para conductores de 6 mm ... 35 mm 



aislados, terminal horquilla 

para conductores de 6 mm 2 ... 25 mm 2 



aislados, perno 

para conductores de 2 mm 2 ... 25 mm 2 



no aislados, perno 

para dos conductores a 2 mm 2 ... 16 mm 2 



5ST2 203 



5ST2 157 



5SH5 328 



5SH5 327 



5SH5 326 



027 0,001 1/20 



027 0,030 1/10 



016 0,014 10 



016 0,014 10 



016 0,016 1/10 



Tapas a rosea NEOZED 

de material moldeado, con abertura para pruebas 

D01 
D02 

de ceramica 

D01 , precintable 
D02, precintable 
D03 

de ceramica, con abertura para pruebas 

D01 
D02 



5SH4 116 
5SH4 163 



5SH4 316 
5SH4 363 
5SH4 100 



5SH4 317 
5SH4 362 



016 0,007 10 
016 0,008 10 



016 0,014 10 
016 0,015 10 
016 0,070 3 



016 0,014 10 
016 0,017 10 



Tamano 


Para fusible 


Color de 
identificacion 


Referencia 


Precio € 
1 unidad 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


UN ENV 


hasta A 




kg 


Unidades 


/ ^-^ Anillos de ajuste NEOZED 


















2 


rosa 


5SH5 002 




016 


0,001 


10 


*» m 


4 


marron 


5SH5 004 




016 


0,001 


10 




6 


verde 


5SH5 006 




016 


0,001 


10 




10/13 


rojo 


5SH5 010 




016 


0,001 


10 


D02 


20 


azul 


5SH5 020 




016 


0,001 


10 




25 


amarillo 


5SH5 025 




016 


0,001 


10 


O 


32/35/40 


negro 


5SH5 035 




016 


0,001 


10 




50 


bianco 


5SH5 050 




016 


0,001 


10 


.^^Sfc, DOS 


80 


plata 


5SH5 080 




016 


0,001 


10 




# 



para la adaptacion de cartuchos fusibles NEOZED D01 de 2 A ... 16 A 
colocados en la base portafusibles NEOZED D02 

D02 2 

4 



10/13 
16 



rosa 
marron 
verde 

rojo 
gris 



5SH5 402 
5SH5 404 
5SH5 406 

5SH5 410 
5SH5 416 



016 0,001 10 

016 0,001 10 

016 0,001 10 

016 0,001 10 

016 0,001 10 



Herramienta para colocar anillos de ajuste NEOZED 



5SH5 100 



016 0,016 



1 



' Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 





Bases portafusibles NEOZED 





Accesorios 



Tamano Para fusible Color de 

identificacion 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV*/ 
UN ENV 


hasta A 




1 unidad 




kg 


Unidades 


Resortes de sujecion NEOZED 

4^ A para la adaptacion de tapas a rosea NEOZED D02 
para colocar los cartuchos fusibles NEOZED D01 

Jrj^ D02 2... 16 


5SH5 400 




016 


0,001 


25 


para la aplicacion en los nuevos Estados Federales de Alemania, 
para la adaptacion de tapas a rosea DL y para utilizar cartuchos fusibles 
NEOZED D01 en bases portafusibles DL 

DL 2... 16 


5SH5 417 




016 


0,001 


25 



Croquis acotados 

Base portafusibles con protection contra contactos accidentales BGVA3 (VBG4), material moldeado 

Tamano D01/D02 con borne combinado apto para montaje en barras 
5SG1 301.5SG1 701.5SG5 301.5SG5 701 



con cubierta 

5SG1 330, 5SG1 331, 5SG1 730, 5SG1 731, 5SG5 330, 5SG5 730 





6,2^ 




— 26,6 U- 



79,8- 



ma 



\jL 



o 



4^ 

— 44 — - 
-47,2 — - 

— 59,2- 



Tapa a 
rosea 



Cubierta s NEOZED de material moldeado 

Cubierta NEOZED para base NEOZED de material moldeado 

5SH5 244 (A1 ) y 5SH5 245 (A2) 




' LTD 
LO ■ 

iVj 

-J 16 L- 



Cubierta NEOZED 

5SH5 251 (A4) y 5SH5 253 (A10) 



-J 12 
-21 -J 



5SH5 252 (A5) y 5SH5 254 (A1 1 ) 




81 



1 



-12 * 
-21- 



5SH5 233 (A6) 




Tapas a rosea NEOZED 



5SG4 

I2_06253c 



1 



Tipo 


Tamano 


Precintable 


Para 

profundidad 
de 

montaje 


Dimensiones 
a b 


5SH4 116 


D01 




55/70 


24,5 


23 


5SH4 163 


D02 




55/70 


24,5 


23 


5SH4 316 


D01 


X 


70 


33 


26,5 


5SH4 363 


D02 


X 


70 


33 


26,5 


5SH4 100 


D03 




76 


37 


44 


5SH4 317 


D01 




70 


29,5 


25 


5SH4 362 


D02 




70 


30,5 


25 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 




Bases portafusibles NEOZED 



Croquis acotados 

Cer arnica 

Base portafusibles NEOZED 

5SG1, 5SG5 



i 



mm mm mm 





3 



Pm BB MB 



A 



Proteccion 
- contra contactos 
accidentales 

Tapa a 
rosea 



I I 

l2 



Tipo 


Version 


Tamano 


Tipo de con- 


Dimensiones 






















exion 




























a 


b 


c 


d 


e 


g 


h 


i 


k 




















no precintable/ 


























precintable 








Fijable por abroche con cubierta 


5SG1 553 


unipolar 


D01 


BB 


26,8 


36 


40 


56 


70 


23/26,5 


54 






5SG1 653 


D02 


SS 


26,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


59 






5SG1 693 




D02 


KS 


26,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


60 






5SG5 553 


tripolar 


D01 


BB 


80,8 


36 


40 


56 


70 


23/26,5 


54 






5SG5 653 




D02 


SS 


80,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


59 






5SG5 693 




D02 


KS 


80,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


60 






Fijable por abroche sin cubierta 


5SG1 595 


unipolar 


D01 


BB 


26,8 


36 


40 


56 


70 


23/26,5 


54 






5SG1 655 




D02 


SS 


26,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


59 






5SG1 695 




D02 


KS 


26,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


60 






5SG1 812 




D03 


KS 


44,9 


50 


44 


54,5 


76 


44 


86 






5SG5 555 


tripolar 


D01 


BB 


80,8 


36 


40 


56 


70 


23/26,5 


54 






5SG5 655 


D02 


SS 


80,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


59 






5SG5 695 




D02 


KS 


80,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


60 






Enroscable sin cubierta 


5SG1 590 


unipolar 


D01 


BB 


26,8 


36 


40 


56 


70 


23/26,5 


54 


20 


22 


5SG1 650 


D02 


SS 


26,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


59 


20 


22 


5SG1 810 




D03 


KS 


44,9 


50 


46 


54,5 


76 


44 


86 


32 


32 


5SG5 550 


tripolar 


D01 


BB 


80,8 


36 


40 


56 


70 


23/26,5 


54 


74 


22 


5SG5 650 


D02 


SS 


80,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


59 


74 


22 


5SG5 690 




D02 


KS 


80,8 


36 


41 


56 


70 


23/26,5 


60 


74 


22 



Tipo de conexion: 

K = borne tipo rosea 

B = abrazadera semirredonda 

S = borne de abrazadera 



BB= entrada abrazadera semirredonda 
salida abrazadera semirredonda 

SS = entrada borne de abrazadera 
salida borne de abrazadera 

KS = entrada borne tipo rosea 
salida borne de abrazadera 



Base portafusibles NEOZED con tapa 

D01/D02 

5SG1 594, 5SG1 694 
Tapa 5SH5 235 (A8) 




D03 

5SG1 813 

Tapa 5SH5 234 (A9) 



4,5x6 




- max.53 
max. 76 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 



Seccionadores fusibles NEOZED 



Beneficios 




• con tecnica de modulos enchufables que permite cambiar los 
cartuchos fusibles de manera segura sin estar bajo tension 

• tension asignada: 400 V AC/ 48 V DC 


• ningunas maniobras bajo carga 

• con borne combinado segun BGV A3 (VBG4) en la entrada y 
salida 


Construccion 




Montaje en bar r as 






Seccionador fusible unipolar 
5SG7 610 

Barra 5ST2 186 6 5ST2 140 
Tapas terminales 5ST3 748 



Seccionador fusible tripolar 
5SG7 630 

Barra 5ST2 188 6 5ST2 192 
Tapas terminales 5ST2 177 



Datos tecnicos 



I Seccionadores fusibles NEOZED 






5SG7 6 


Normas vigentes 


DIN VDE 0638, EN 60947-3, DIN VDE 0660-107 


Dimensiones del aparato 


DIN 43880 


Caractenstica de interruptor principal 


EN 60204-1 


Caractensticas de aislamiento 


EN 60664-1 


Tension asignada U n 


V 
V 


230/400 AC, 240/415 AC 

48 DC: unipolar, 110 DC: bipolar en serie 


Corriente asignada 7 n 


A 


16 


Tension de aislamiento asignada 


VAC 


400 


Tension asignada al impulso soportable 


VAC 


2500 


Poder asignado de corte 


kA 


50 AC 


Precintabilidad en estado conectado 


SI 


Posicion de montaje 


vertical u horizontal 


Grado de proteccion segun IEC 60529 en tablero de distribucion 
con cubierta de celda 


IP20 


Temperatura ambiente 


°C 


-5 ... +40, humedad del aire de 90 % a 20 



Bornes de conexion 




Borne 


FR1 


Tamano 


D01 


Secciones de los conductores 

Observar la seccion minima del conductor de 1 ,5 mm 2 segun VDE 0638 

ngido, minimo mm 2 
ngido, maximo mm 2 

flexible con puntera, mfn. mm 2 


1,5 
16 

1,5 



Las diferentes versiones no se pueden interconectar en barras unas 
con otras. Para facilitar la coordinacion de las barras colectoras se 
ha introducido la denominacion de borne FR1 . 

Los bornes de marco deslizante se distinguen por 

• nivel de bornes para los conductores 

• nivel de bornes para las barras 

• version de la barra (terminal de horquilla o perno) 

• modulo divisor 



Denominaciones de los bornes de conexion 

FR1 = borne de marco deslizante: 

borne combinado, barra tipo horquilla delante, Ifnea de alimentacion 
atras, 1 UM 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 



Seccionadores fusibles NEOZED 



Datos de seleccion y pedidos 





Numero de 7 n 
polos 


Bornes 


UM 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV7 
UN ENV 




A 








1 unidad 




kg 


Unidades 



■iiiwnriir.mBEianannmnEEi 

I 1 





jl JN 1 + N 16 



2 in 

2 



r.i : 



2 14 

I 1 . 1 3 , 1 5 3 



2 \4 l6 In 



16 



16 



2 14 16 

]1 ]3 ]5 ]N 3 + N 16 



FR1 



FR1 



FR1 



FR1 



FR1 



5SG7 610 



5SG7 650 



5SG7 620 



5SG7 630 



5SG7 660 



016 0,070 1 



016 0,150 1 



016 0,150 1 



016 0,220 1 



016 0,300 1 



Accesorios 



Tamano 


Longitud 


Seccion del 


Inten- 




aprox. 


conductor 


sidad 








admisible 








hasta 



Version 



A 



Referencia 



Precio € GP Peso ENV7 
unitario UN ENV 



1 unidad 



aprox. 

kg 



Unidades 



Los valores de carga son validos para alimentacion central. 
Tipo horquilla, aislado 
Grado de ensuciamiento 2 



<JauLjjjj, 



Barras colectoras monofasicas 

D01 220 16 



1000 



16 



120 
120 



con tapas 
terminales 



5ST2 186 
5ST2 190 



Barras colectoras bifasicas 

D01 220 16 



1000 



16 



120 
120 



con tapas 
terminales 



5ST2 187 
5ST2 191 



Barras colectoras trifasicas 

D01 220 16 



1000 



16 



120 
120 



con tapas 
terminales 



5ST2 188 
5ST2 192 



027 0,090 1/50 
027 0,500 1/20 



027 0,160 1/25 
027 0,710 1/20 



027 0,230 1/25 
027 1,100 1/20 



1 



Tapas terminales para barras colectoras 

Monofasicas 
Bi y trifasicas 



5ST3 748 
5ST2 197 



027 0,001 1/10 
027 0,001 1/10 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 



Seccionadores fusibles NEOZED 



Croquis acotados 

D01, modulos enchufables 

5SG7 6.0 



J 18 Lh 



4 


4 


















-^36 — 



4 


4 


4 




























-54 





4 


4 


4 


4 














# 


# 


















72 



-70 — 

in 



IRJ 



64- 



-107- 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 



Seccionadores bajo carga MINIZED 



Sinopsis 




• profundidad de montaje 55 mm 

• con proteccion contra contactos accidentales segun 
BGV A3 (VBG4) 

• tamano D01 

• para montaje en perfil DIN 

• borne de marco deslizante en la entrada y en la salida 

• montaje en barras 

• palanca de maniobra precintable 

• con tecnica de modulos enchufables que permite cambiar los 
cartuchos fusibles de manera segura sin estar bajo tension 

• version especial para Italia para intensidades hasta 25 A 

• apto para maniobrar con cargas 

© Seccionador bajo carga MINIZED D01, tecnica de modulos 
enchufables 

© Cartucho fusible NEOZED D01 

® Barra colectora, aislada, pernos 

® Borne, sin aislamiento o aislado, pernos 



enchufables 




• profundidad de montaje 70 mm 

• con proteccion contra contactos accidentales segun 
BGV A3 (VBG4) 

• tamano D02 

• para montaje en perfil DIN 

• borne combinado hasta 35 mm 2 en la entrada y en la salida 

• montaje en barras 

• palanca de maniobra precintable 

• con tecnica de modulos enchufables que permite cambiar los car- 
tuchos fusibles de manera rapida y segura sin estar bajo tension 

• version VNB especial con intensidades asignadas de corriente 
de 25 A, 35 A y 50 A 

• apto para maniobrar con cargas 

© Seccionador bajo carga MINIZED D02, tecnica de modulos 
enchufables 

© Cartucho fusible NEOZED, tamano D01 

© Cartucho fusible NEOZED, tamano D02 

© Reductor para cartuchos fusibles, tamano D01 

© Anillos de ajuste NEOZED, tamanos D01 y D02 

© Barra colectora, unipolar, 1,5 UM 

® Barra colectora, tripolar, 1,5 UM 

© Contacto auxiliar 



Beneficios 

Funciones 

Los seccionadores bajo carga MINIZED forman parte de la serie del 
sistema de fusibles NEOZED. Mediante desconexion, seccionan 
completamente la fase en la entrada y en la salida del seccionador 
bajo carga y estan disehados para maniobrar con cargas. Los car- 
tuchos fusibles NEOZED de la clase de servicio gG se utilizan para 
proteger cables y Ifneas electricas. 

Los seccionadores bajo carga estan disponibles en 2 series con los 
tamanos D01 y D02. En cada serie se ofrecen los siguientes 
numeros de polos: 



► unipolar 

► bipolar 
►tripolar 



► unipolar + N 

► tripolar + N 



En ambas series, el cartucho fusible se inserta en un llamado "cajon" 
y este se introduce en el seccionador bajo carga y se encaja. Por lo 
tanto, el cambio del fusible se efectua estando sin tension y protegi- 
do contra contactos accidentales. Un bloqueo mecanico impide la 
activacion de la carga cuando el cartucho fusible no esta insertado 
correctamente en el alojamiento correspondiente del seccionador 
bajo carga. Para maniobrar con la carga, los aparatos estan equipa- 
dos ademas con una palanca de maniobra adicional - la manilla. 



Aplicacion universal 

Los seccionadores bajo carga MINIZED D02 (5SG71 .3) estan dis- 
ehados para alojar tanto los cartuchos fusibles del tamano D02 
como los del tamano D01 . El alojamiento de cartuchos fusibles D01 
mas pequehos requiere la insercion de un reductor en el cajon del 
seccionador bajo carga. Para asegurar la exclusion de confusiones 
de los cartuchos fusibles se utilizan los mismos anillos de ajuste es- 
tandar que son usuales en las bases portafusibles. 
La fijacion de los aparatos se realiza por abroche en perfiles DIN. La 
alimentacion puede realizar por arriba o por abajo. Debido a que los 
seccionadores bajo carga estan equipados arriba y abajo con los 
mismos bornes combinados, la interconexion en barras de los 
aparatos es posible tanto arriba como abajo. 
Gracias a las manillas se obtiene una indicacion inequfvoca de la 
posicion. La posicion del interruptor se puede ademas transmitir por 
sehalizacion, mediante un contacto auxiliar que puede montarse 
con posterioridad segun se desee. 

El sehalizador del cartucho fusible es visible a traves de una venta- 
nilla de inspeccion en la manilla. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 



Seccionadores bajo carga MINIZED 



Construccion 




Datos tecnicos 



1 Seccionadores bajo carga MINIZED 






5SG7 7 


5SG7 1.3 


5SG7 133-8BA.. 


Normas vigentes 


DIN VDE 0660-107, DIN VDE 0638, DIN VDE 0686, EN 60947-3 


Dimensiones del aparato 


DIN 43880 


Caractensticas de interruptor principal 


EN 60204-1/11.98 


Caractensticas de aislamiento 


EN 60664-1/11.03 


Tension asignada U n 


VAC 
V DC 


230/400, 240/415 

48, unipolar, 

110, bipolar en serie 


65, unipolar, 

130, bipolar en serie 


65, unipolar, 

130, bipolar en serie 


Corriente asignada 7 n 


A 


16 


63 


25, 35, 50 


Tension de aislamiento asignada 


VAC 


400 


500 


500 


Tension asignada al impulso soportable 


kVAC 


2,5 


6 


6 


Poder asignado de corte 


kA AC 


50 


Capacidad de ruptura 










Categorfa de uso segun VDE 0638 AC-22 

AC-23 
DC-22 


A 
A 
A 


16 
10 
16 


63 




Categorfa de uso segun EN 60947-3 AC-22B 

AC-23B 
DC-22B 


A 
A 
A 


16 
10 
16 


63 
35 
63 




Cambio de los cartuchos fusibles sin tension 


SI 


Precintabilidad en estado conectado 


si 


Posicion de montaje 


vertical 


Profundidad de montaje 


mm 


55 


70 




Grado de proteccion segun IEC 60529 


IP20 


Bornes protegidos contra contactos accidentales segun BGV A3 
en la entrada y salida 


si 


Temperatura ambiente 


°C 


-5 ... +40, humedad del aire 90 % a 20 






Borne 


R 


FR2 


FR2 


Tamano 


D01 


D02 


D02 


Secciones de los conductores 

Observar la seccion minima del conductor de 1 ,5 mm 2 segun VDE 0638 

• rigido, minimo 

• flexible con puntera 


mm 2 
mm 2 


1,5 ... 16 
1,5 ... 16 


1,5 ... 35 
1,5 ... 35 


1,5 ... 35 
1,5 ... 35 


Pares de ajuste 


Nm 


1,2 


4 


4 


Modulo divisor 


UM 


1 


1,5 


1,5 



Denominaciones de los bornes de conexion 

R Borne de marco deslizante - solo un punto de conexion 

FR2 Borne de marco deslizante: novedoso borne combinado, 

barra con pernos atras, Ifnea de alimentacion delante, 1 ,5 UM 
Los bornes de marco deslizante se distinguen por 

• nivel de bornes para los conductores 

• nivel de bornes para las barras 

• version de la barra (terminal de horquilla o perno) 

• modulo divisor 

Las diferentes versiones no se pueden interconectar en barras unas 
con otras. Para facilitar la coordinacion de las barras colectoras se 
utilizan ahora las denominaciones de borne R y FR2. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 



Seccionadores bajo carga MINIZED 



Datos de seleccion y pedidos 



Numero de 7 n 
polos 

A 



Bornes 



UM 



Referencia 



Precio€ GP 



1 unidad 



Peso ENV7 

unitario UN ENV 
aprox. 

kg Unidades 



■ ■^■rf^,IM:i.[J,,M.m^^ 

Para montaje en perfil DIN 

Borne de marco deslizante en la entrada y en la salida 

1 16 R 1 




Version para Italia (sin aprobacion) 
25 



1 + N 



16 




Un 



ft Ta 



1 h ?5 



Version para Italia (sin aprobacion) 
25 



2 16 R 

Version para Italia (sin aprobacion) 
25 



3 16 R 

Version para Italia (sin aprobacion) 
25 



3 + N 



16 



f 1 h ?5 ?N 



Version para Italia (sin aprobacion) 
25 



nchufables, profundidad de montaj 



Para montaje en perfil DIN 

Conductor N adelantado al conectar, atrasado al desconectar 
Borne de marco deslizante en la entrada y en la salida 



Caja, manilla 



Portafusibles 



• Sin silicona, sin cloro 

• Resistentes a temperaturas hasta 140 °C 

• Autoextinguibles segun UL 94 

• Resistentes a las corrientes de fuga segun 
CTI 200 

• Sin silicona, sin halogenos 

• Resistentes a temperaturas hasta 150 °C 

• Autoextinguibles segun UL 94 




J1 



|1 |N 

\2 In 



II |3 



1 



1 + N 




63 



63 



63 



63 



FR2 



FR2 



FR2 



FR2 



1,5 



4,5 



Versiones solo para Austria (con anillos de ajuste 
incorporados en forma fija, incl. el cartucho fusible) 

3 25 

35 t 

50 t 



|1 |3 |5 |N 3 + N 

WW 

\2 U l6 In 



63 



FR2 



5SG7 713 
5SG7 71 3-1 B 

5SG7 753 
5SG7 753-1 B 

5SG7 723 
5SG7 723-1 B 

5SG7 733 
5SG7 733-1 B 

5SG7 763 
5SG7 763-1 B 



5SG7 113 



5SG7 153 



5SG7 123 



5SG7 133 



5SG7 133-8BA25 
5SG7 133-8BA35 
5SG7 133-8BA50 

5SG7 163 



016 
016 

016 
016 

016 
016 

016 
016 

016 
016 



0,080 
0,080 

0,150 
0,150 

0,160 
0,160 

0,254 
0,254 

0,310 
0,310 



1/3 
1/3 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 

1 
1 

1 
1 



016 0,145 1 



016 0,267 1 



016 0,283 1 



016 0,421 1 



016 0,540 1 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 



Siemens ET B1 . 2007 



1/25 



Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 



Seccionadores bajo carga MINIZED 



Accesorios 





Tamano Longitud Secciondel Intensidad Para 

aprox. conductor admisible bornes 1 ^ 
hasta 


UM 


Referencia Precio € 
1 unidad 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV*/ 
UN ENV 


mm mm 2 A 




kg 


Unidades 
















1 para iviiNiztu uui, 1 
1 de montaje 55 mm 


tecmca ae moauios encnuraoies, prorunaiaaa 




Barras colectoras 












pernos, con aislamiento, grado de ensuciamiento 2, tripolar 


1 


5ST3 710 


027 


0,430 


1/20 




D01 1000 16 120 R 




D01 216 16 120 R 


1 


5ST3 708 


027 


0,100 


1/25 




Borne de conexion 




5SH5 510 


016 


0,012 


1/50 


— 0 


sin aislamiento, hasta 25 mm 2 













Tamano 


Para fusible 


Referencia 


Precio € 




Peso 

unitario 

aprox. 


ENV*/ 
UN ENV 








1 unidad 




kg 


Unidades 



Contactos auxiliares 

• para senalizar el estado de maniobra del seccionador bajo carga 

• se pueden montar posteriormente segun se desee mediante las 
grampas colocadas en fabrica 

1 NA + 1 NC 
Ancho total 0,5 UM 



5ST3 010 



027 0,050 



Carga minima en el contacto: 
Carga maxima en el contacto: 
• NA 



• NC 



50 mA, 24 V 



AC-14, 2 A, 400 VAC 
AC-14, 6 A, 230 VAC 
DC-13, 1 A, 220 V DC 
DC-13, 1 A, 110 V DC 
DC-13, 3 A, 60 VDC 
DC-13, 6 A, 24 VDC 

AC-13, 2 A, 400 VAC 
AC-13, 6 A, 230 VAC 
DC-13, 1 A, 220 VDC 
DC-13, 1 A, 110 V DC 
DC-13, 3 A, 60 VDC 
DC-13, 6 A, 24 VDC 



Tamano 


Longitud 
aprox. 


Secciondel 
conductor 


Intensidad 
admisible 
hasta 


Para UM Referencia 
bornes 1 ) 


Precio € GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV*/ 
UN ENV 




mm 


mm 2 


A 




1 unidad 


kg 


Unidades 


















| de montaje 70 mm 


















Barras colectoras 

Pernos, con aislamiento, grado de ensuciamiento 2 
unipolar 

"1 D02 1000 16 130 FR2 



tripolar 

D02 1000 16 



120 



FR2 



1 ,5 5ST3 703 



1,5 5ST3 714 



027 0,190 1/50 



027 0,430 1/20 



Tapas terminales para barras colectoras 

para 5ST3 708, 5ST3 710, 5ST3 714 

para 5ST3 701 



5ST3 750 



5ST3 748 



027 0,001 1/10 



027 0,001 1/10 



1) Versiones de los bornes: ver pagina 1/24. 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles NEOZED 



Seccionadores bajo carga MINIZED 



Accesorios 



Tamano 


Para fusible 


Color de 
identificacion 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV7 
UN ENV 




hasta A 






1 unidad 




kg 


Unidades 


Reductor 

para cartuchos fusibles NEOZED D01 


5SH5 527 


016 


0,003 


10 


^^■^ Anillos de ajuste NEOZED 
















p ~ 


2 
4 
6 


rosa 

marron 

verde 


5SH5 402 
5SH5 404 
5SH5 406 




016 
016 
016 


0,001 
0,001 
0,001 


10 
10 
10 




10/13 
16 


rojo 
gris 


5SH5 410 
5SH5 416 




016 
016 


0,001 
0,001 


10 
10 




20 
25 

32/35/40 
50 


azul 

amarillo 

negro 

bianco 


5SH5 020 
5SH5 025 
5SH5 035 
5SH5 050 




016 
016 
016 
016 


0,001 
0,001 
0,001 
0,001 


10 
10 
10 
10 


p^^^ Herramienta para colocar 
anillos de ajuste 


5SH5 100 


016 


0,016 


1 



NEOZED 



Croquis acotados 

D01, Tecnica de unidades enchufables, profundidad de montaje 55 mm 

5SG7 7.3 



D 



O 



LflJ 



18 U- 



2 

D 


N 

D 


O 


O 


Jl 

"5" 




-^36— 



2 

D 


4 

D 


O 


O 


"5" 


11 





2 

D 


4 

D 


6 

D 


O 


O 


O 


n 


n 


n 








54 



2 

D 


4 

D 


6 

D 


N 

D 


O 


O 


O 


O 


n 


n 


n 


n 










- 72 





l 

LO CO 




00 

J 














U 54 





Contacto auxiliar 
5ST3 010 



I -J 6 



44 



a 



-70- 




* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 





Resumen de productos 





Sinopsis 

l^LIIIJ.M4IIUlSlH51MTOai 



► Tension asignada U n hasta 750 V AC, 750 V DC 

► Corriente asignada I n 2 ... 100 A 

► Clase de servicio gG 

► Caractenstica lenta o rapida 



Base portafusibles DL 




'TamanosDII, Dill, DIV y NDz 

► Unipolares y tripolares 

► Bornes de conexion segun la variante con abrazadera semirredonda, borne tipo rosea, borne de abrazadera, 



borne de marco deslizante o combinado 

► Cubiertas adecuadas en diferentes versiones 

► Diferentes anillos de ajuste con rosea y elementos de ajuste 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 




Resumen de productos 



Sinopsis 




El sistema modular DIAZED 

Un sistema modular con componentes perfectamente armonizados 
unos con otros que permite combinar sus componentes de cualqui- 
er manera deseada, para responder a los diversos requisitos y cos- 
tumbres de instalacion. 

Es especialmente idoneo para el servicio en arduas condiciones. 

Como aparatos modulares de instalacion, las bases se instalan en 
tableros de distribucion segun DIN 43880 o en armarios electricos 
en el perfil DIN segun la norma EN 50021 , pero tambien se ofrecen 
bases que estan disenadas exclusivamente para la fijacion por tor- 
nillos. 

Una barra colectora especial con agujeros alargados - con una 
intensidad admisible hasta 80 A - facilita la adaptacion durante el 
montaje. 

El sistema de montaje en barras EZR 

Una de las especialidades del potente sistema de montaje EZR es 
la fijacion por tornillos. 

Las barras colectoras estan adaptadas especialmente a las bases 
de montaje y, con alimentacion lateral, tienen una intensidad de car- 
ga admisible hasta 150 A. 



© 
© 
© 
© 
© 
© 

© 



© 
® 
© 
© 
® 
® 
© 
® 



Base portafusibles DIAZED 
Tapa de proteccion DIAZED 
Anillo cubrerroscas DIAZED 
Tapa DIAZED 

Base de montaje DIAZED, sistema de montaje sobre barras EZR 
Base de montaje DIAZED, sistema de montaje sobre barras 
EZR, trifasica 

Anillo cubrerroscas DIAZED, sistema de montaje sobre barras 

EZR para base de montaje 

Cartucho fusible DIAZED Dll 

Cartucho fusible DIAZED NDz 

Anillo de ajuste con rosea DIAZED 

Anillo de ajuste DIAZED 

Tapa a rosea DIAZED 

Barra colectora, agujero alargado, monofasica 
Borne, terminal de horquilla, sin aislamiento 
Barra colectora EZR 
Borne EZR 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 



Cartuchos fusibles DIAZED 



Sinopsis 

Alimentacion cor recta 

Todas las bases DIAZED requieren la alimentacion por abajo, para 
que el anillo de rosea este sin tension al retirar el cartucho fusible. 

Seguridad de contacto 

Para obtener un contactado seguro es imprescindible colocar los 
anillos de ajuste con rosea DIAZED en la base portafusibles 
DIAZED. 



Tipos de conexion 

B= abrazadera semirredonda 
K= borne tipo rosea 
S= borne de abrazadera 

Sistema de denominaciones 

La denominacion habitual significa, p.ej. "BS" = : 

1 a letra: abrazadera semirredonda, entrada, borne abajo 

2 a letra: borne de abrazadera, salida, borne arriba 





Base de montaje DIAZED DM para 25 A, 5SF6 005 en version de borne "B" para Base de montaje DIAZED DM trifasica para 3 x 25 A, 5SF2 07 con version de 

el montaje en barras, con barra colectora EZR 5SH3 54. Los conductores de borne "B" para montaje en barras, con 3 barras colectoras EZR 5SH3 54. La 

alimentacion estan conectados con el borne 8JH4 122. La intensidad admisi- intensidad admisible es 150 A para cada una de las barras colectoras. 
ble de la barra colectora es 150 A. 



Datos tecnicos 



Cartuchos fusibles DIAZED 






Normas 


DIN VDE 0635, DIN VDE 0636-301 , DIN VDE 0680, 
IEC 60269-3-1, CEE 16, HD 630.3.1 S3 


Dimensiones 


DIN VDE 0635, DIN VDE 0636-301 , 
IEC 60269-3-1, HD 630.3.1 S3 


Clase de servicio 


gG 


Caracteristica 


lenta y rapida 


Tension asignada U n 


VAC 
VDC 


500, 690, 750 
500, 600, 750 


Corriente asignada / n 


A 


2 ... 100 


Poder asignado de corte 


kA AC 
kA DC 


50, 40 para E16 
8, 1,6 para E16 


Posicion de montaje 


cualquiera, preferentemente vertical 


Exclusion de confusiones 


por anillo de ajuste con rosea o anillo de ajuste 


Grado de proteccion segun IEC 60529 en el tablero de 
distribution 


IP20 


Resistencia a las influencias climaticas 


°C 


hasta 45 con la humedad del aire relativa de 95 % 


Temperatura ambiente 


°C 


-5 ... +40, humedad del aire de 90 % a 20 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 







Cartuchos fusibles DIAZED 



Datos de seleccion y pedidos 



Tamano 


In 


Color de 


Rosea 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 


ENV7 




identificacion 










unitario 


UN ENV 
















aprox. 




A 




1 unidad 




kg 


Unidades 


























him \/r\c ncoc 
UIN VUL Uboo 


















Caractenstica: lenta 


















TNDz 


2 


rosa 


E16 


5SA2 1 1 




01 6 


0,013 


10 




4 


i i idi I ui I 




5SA2 21 




016 


0013 


10 




6 






5SA2 31 




016 


0,013 


10 




10 


rojo 




5SA2 51 




016 


0,013 


10 




16 


gris 




5SA2 61 




01 6 


0,013 


10 




20 


azul 




5SA2 71 




016 


0015 


10 




25 


amarillo 




5SA2 81 




016 


0,016 


10 


Caractenstica: rapida 


















NDz 


2 


rosa 


E16 


5SA1 11 




016 


0,013 


10 




4 


marron 




5SA1 21 




01 6 


0 013 


1 0 




6 


verde 




5SA1 31 




016 


0 013 


10 




10 


rojo 




5SA1 51 




01 6 


0,013 


10 




16 


gris 




5SA1 61 




016 


0,013 


10 




20 


azul 




5SA1 71 




01 6 


0,015 


10 




25 


amarillo 




5SA1 81 




016 


0,016 


10 


DIN VDE 0636-301, IEC 60269-3-1 
















Clase de servicio gG 


















DM 


2 


rosa 


E27 


5SB2 11 




016 


0,026 


5 




4 


marron 




5SB2 21 




016 


0,026 


5 




6 


verde 




5SB2 ^1 




01 6 


0,026 


5 




10 


rojo 








in o 




c 
O 




16 


gris 




5SB2 61 




016 


0,028 


5 




20 


azul 




5SB2 71 




016 


0,029 


5 




25 


amarillo 




CCDO Q4 

DOD^ Ol 




01 6 


0,031 


5 


Dill 


32 


negro 


E33 


5SB4 010 




016 


0,048 


5 




35 


negro 




5SB4 11 




016 


0,050 


5 




50 


bianco 




5SB4 21 




01 6 


0,051 


5 




63 


cobre 




CCD/1 01 
OOD4 Ol 




in o 


U,Uo4 


c 

o 


DIV 1 ) 


80 


plata 


fm i / 4 " 


5SC2 1 1 




016 


0,110 


3 




100 


rojo 




COM 01 




01 6 


0,1 10 


3 


DIN VDE 0635 


















Caractenstica: rapida 


















para 5SB1 41 se utiliza el anillo 


















de ajuste DIAZED con rosea para 6 A 
















DM 


2 


rosa 


E27 


5SB1 11 




016 


0,026 


5 




4 


marron 




5SB1 21 




016 


0,026 


5 




6 


verde 




5SB1 31 




016 


0,026 


5 




10 


rojo 




5SB1 41 




016 


0,026 


5 




10 


rojo 




5SB1 51 




016 


0,027 


5 




16 


gris 




5SB1 61 




016 


0,028 


5 




20 


azul 




5SB1 71 




016 


0,029 


5 




25 


amarillo 




5SB1 81 




016 


0,031 


5 


Dill 


35 


negro 


E33 


5SB3 11 




016 


0,050 


5 




50 


bianco 




5SB3 21 




016 


0,051 


5 




63 


cobre 




5SB3 31 




016 


0,054 


5 


DIV 


80 


plata 


R1 1 / 4 " 


5SC1 11 




016 


0,110 


3 




100 


rojo 




5SC1 21 




016 


0,110 


3 



ension asigna 



m 



: 



1 ) Tension asignada 500 V CA /400 V DC. 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 



Cartuchos fusibles DIAZED 



Datos de seleccion y pedidos 

Tarn an o 



Color de Rosea 
identificacion 



Referencia 



IJJ.UM.mM.M.kl^lillJ 



Precio€ GP 



1 unidad 



Peso 

unitario 

aprox. 

kg 



ENV7 
UN ENV 



Unidades 



DIN VDE 0636-301, IEC 60269-3-1 

Clase de servicio gG, 

para cartuchos fusibles 2 A ... 25 A se utilizan 
anillos de ajuste DIAZED DM con rosea 

DIN 



2 


rosa 


E33 


5SD8 002 


016 


0,068 


5 


4 


marron 




5SD8 004 


016 


0,068 


5 


6 


verde 




5SD8 006 


016 


0,068 


5 


10 


rojo 




5SD8 010 


016 


0,068 


5 


16 


gris 




5SD8 016 


016 


0,069 


5 


20 


azul 




5SD8 020 


016 


0,071 


5 


25 


amarillo 




5SD8 025 


016 


0,072 


5 


35 


negro 




5SD8 035 


016 


0,078 


5 


50 


bianco 




5SD8 050 


016 


0,080 


5 


63 


cobre 




5SD8 063 


016 


0,082 


5 



Tension asignada 750 V AC/750 V D 



DIN VDE 0635 



para sistemas ferroviarios de corriente continua 
caractenstica: rapida, 

para cartuchos fusibles 2 A ... 25 A se utilizan 
anillos de ajuste DIAZED DM con rosea 

DIN 



2 


rosa 


E33 


5SD6 01 


016 


0,068 


5 


4 


marron 




5SD6 02 


016 


0,068 


5 


6 


verde 




5SD6 03 


016 


0,068 


5 


10 


rojo 




5SD6 04 


016 


0,068 


5 


16 


gris 




5SD6 05 


016 


0,069 


5 


20 


azul 




5SD6 06 


016 


0,071 


5 


25 


amarillo 




5SD6 07 


016 


0,072 


5 


35 


negro 




5SD6 08 


016 


0,078 


5 


50 


bianco 




5SD6 10 


016 


0,080 


5 


63 


cobre 




5SD6 11 


016 


0,082 


5 
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* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 



Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 







Cartuchos fusibles DIAZED 



Caractensticas 

Serie 5SA2 



E16 
lenta 

500 V AC/500 V DC 
2 ... 25 A 



Tamano: 
Caractenstica: 
Tension asignada: 
Corriente asignada: 

Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo 




10° 2 4 6 8 10 1 2 

Diagrama de la limitacion de corriente 



4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 3 
hff [A] — 




Diagrama de valores de fusion I 2 t s 



10 6 - 
6 
4 

% 2 ■ 
c^T 10 5 
" 6 
4 

2 

10 4 - 
6 
4 

2 

10 3 - 
6 
4 

2 

10 2 - 
6 
4 

2 

10 1 - 
6 
4 



10° 

























































f 


































































/ 




































































/ 




































































/ 


































































/ 




































































/ 


















































































































































































































































































































































































































































































/ 










/ 




































































/ 














































































































































































































































































































































































































/ 










V 
















































































































































£Xi A 






























































































































20 A 






























































1fi A 




























































































































































































V 












































































1 


0 


> 




































































































































































































































































6 


J 


\ 










































































































/ 




























































/ 




























\ 


























/ 
















/ 




















































































































/ 




















































































/ 






























































































































/ 


































£ A 






-10°s 

/ 




1 

/ 




s 








10" 2 s 
/ 




1 


0 


-3, 








-10" 4 

/ 


s 
















































/ 











































10° 



4 6 810 1 2 4 6 810 2 2 4 6 8 10 3 2 4 6 810 4 

/off [A] — ► 



Tipo 




A, 


AS 


' 2 's 












1 ms 


4 ms 




A 


W 


k 


A 2 s 


A 2 s 


5SA2 11 


2 


0,85 


15 


1,2 


2,3 


5SA2 21 


4 


1,3 


17 


8,5 


13 


5SA2 31 


6 


1,9 


14 


40 


80 


5SA2 51 


10 


1,4 


17 


200 


190 


5SA2 61 


16 


2,4 


30 


290 


550 


5SA2 71 


20 


2,6 


36 


470 


1990 


5SA2 81 


25 


3,4 


34 


1000 


2090 














Tipo 


1% 












230 V AC 


320 V AC 


500 V AC 








A 2 s 


A 2 s 


A 2 s 






5SA2 11 


6,6 


7,8 


0,7 






5SA2 21 


22 


26 


34 






5SA2 31 


66 


76 


100 






5SA2 51 


240 


270 


340 






5SA2 61 


890 


950 


1090 






5SA2 71 


1200 


1350 


1620 






5SA2 81 


2400 


2600 


3450 







© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 



Cartuchos fusibles DIAZED 



Caracterfsticas 



Tamano: E16 

Caractenstica: rapida 

Tension asignada: 500 V AC/500 V DC 

Corriente asignada: 2 ... 25 A 

Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo 




6 8 10 1 

Diagrama de la limitacion de corriente 

A 10 4 T 



6 8 10 2 



2 4 6 810 3 
/eff [A] — 




6 810 



© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 



Diagrama de valores de fusion I 2 t s 




6 810 



6 810 2 



4 6 810 3 2 4 6 810 4 
/eff [A] — ► 



Tipo 


In 


A, 




A 


W 


5SA1 11 


2 


1,5 


5SA1 21 


4 


1,9 


5SA1 31 


6 


2,7 


5SA1 51 


10 


3,4 


5SA1 61 


16 


3,7 


5SA1 71 


20 


4,4 


5SA1 81 


25 


4,9 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 







Cartuchos fusibles DIAZED 



Caractensticas 

Serie 5SB2, 5SB4, 5SC2 

Tamano: 

Clase de servicio: 
Tension asignada: 
Corriente asignada: 

Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo 



DM, Dill, DIV 

gG 

500 V AC/500 V DC 
2 ... 100 A 




4 6 8 10 1 



6 810 2 



4 6 810 3 2 

/eff [A] ' 



Diagrama de la limitacion de corriente 




4 6 810 3 



4 6 810 4 



4 6 810 5 2 
/eff [A] - 



© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 



Diagrama de valores de fusion I 2 t s 




















10° 2 4 6 


810 1 2 


4 6 810 2 


2 4 6 


8 10 


3 2 


4 6 810 4 














/eff [A] — ► 


Tipo 


I n 


Py 




A3 


' 2 <s 
1 ms 


4 ms 




A 


W 




k 


A 2 


s 


A 2 s 


5SB2 11 


2 


2,6 




15 




3,7 


3,9 


5SB2 21 


4 


2,0 




13 




15 


16 


5SB2 31 


6 


2,2 




14 




42 


45 


5SB2 51 


10 


1,6 




20 


120 


140 


5SB2 61 


16 


2,4 




23 


500 


580 


5SB2 71 


20 


2,6 




26 


750 


1100 


5SB2 81 


25 


3,4 




38 


1600 


2000 


5SB4 010 


32 


3,6 




23 


2300 


2500 


5SB4 11 


35 


3,7 




25 


3450 


3000 


5SB4 21 


50 


5,7 




41 


6500 


5200 


5SB4 31 


63 


6,9 




48 


11000 


12000 


5SC2 11 


80 


7,5 




33 


14600 


16400 


5SC2 21 


100 


8,8 




46 


28600 


30000 


















Tipo 


I\ 
















230 V AC 




320 V AC 




500 V AC 




A 2 s 




A 2 . 






A 2 s 




5SB2 11 


6,6 






8,8 




10,7 


5SB2 21 


22 






28 




34 




5SB2 31 


66 






85 




100 




5SB2 51 


240 




300 




340 




5SB2 61 


890 




1060 




1090 




5SB2 71 


1200 




1450 




1620 




5SB2 81 


2400 




3150 




3450 




5SB4 010 


3450 




4150 




4850 




5SB4 11 


5200 




6200 




7200 




5SB4 21 


9750 




12350 




14500 




5SB4 31 


16500 




22200 




26500 




5SC2 11 


23000 




28500 




32500 




5SC2 21 


44000 




56000 




65000 





Siemens ET B1 . 2007 



1/35 



Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 



Cartuchos fusibles DIAZED 



Caracterfsticas 



5B3, 5SC1 



DM, DIN, DIV 
rapida 

500 V AC/500 V DC 
2 ... 100 A 



Tamano: 

Clase de servicio: 
Tension asignada: 
Corriente asignada: 

Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo 




Diagrama de la limitacion de corriente 




6 810 



© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 



Diagrama de valores de fusion I 2 t s 




6 810 



6 810 2 



4 6 810 3 2 4 6 810 4 
/eff [A] — ► 



Tipo 


/n 




AS 


/ 2 's 


I\ 










4 ms 


500 V AC 




A 


W 


k 


A 2 s 


A 2 s 


5SB1 11 


2 


1,5 


3 


2,5 


5 


5SB1 21 


4 


1,9 


13 


15,6 


31,2 


5SB1 31 


6 


2,7 


18 


36 


72 


5SB1 41,5SB1 51 


10 


3,4 


23 


102 


204 


5SB1 61 


16 


3,7 


24 


130 


260 


5SB1 71 


20 


4,4 


31 


185 


370 


5SB1 81 


25 


4,9 


34 


250 


500 


5SB3 11 


35 


8,3 


39 


640 


1280 


5SB3 21 


50 


9,9 


49 


1960 


3920 


5SB3 31 


63 


12,8 


63 


3880 


7760 


5SC1 11 


80 


12,7 


45 


10890 


21780 


5SC1 21 


100 


15,4 


55 


17400 


34800 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 




Cartuchos fusibles DIAZED 



Caractensticas 

Serie 5SD8 
Tamano: 

Clase de servicio: 
Tension asignada: 
Corriente asignada: 

Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo 



DIN 

gG 

690 V AC/600 V DC 
2 ... 63 A 




10° 



4 6 8 10 1 



4 6 8 10 2 2 4 6 8 10 3 
Jeff [A] — - 



Diagrama de la limitacion de corriente 



10 3 



10 2 

























1 








V 














63 A 
% 50 A 


















































, 35 A- 










































, 25 A 










































, 20 A 








































- 16A 








































* 10A 


















































+ 6A 












































-4A- 


















































- 2A 















































































































































































































































































































































































































10 2 2 4 6 810 3 2 4 6 810 4 2 4 6 810 5 2 4 

Jeff [A] — 

© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 



Diagrama de valores de fusion I 2 t s 




4 6 810 1 



4 6 810 



4 6 810 3 2 4 6 810 4 

/eff [A] — ► 



Tipo 


/n 




/ 2 's 


l\ 








4 ms 


242 V AC 




A 


W 


A 2 s 


A 2 s 


5SD8 002 


2 


1 


4,4 


7 


5SD8 004 


4 


1,2 


40 


62 


5SD8 006 


6 


1,6 


88 


140 


5SD8 010 


10 


1,4 


240 


380 


5SD8 016 


16 


1,8 


380 


600 


5SD8 020 


20 


2 


750 


1200 


5SD8 025 


25 


2,3 


2000 


3200 


5SD8 035 


35 


3,1 


3300 


5100 


5SD8 050 


50 


4,6 


7000 


11000 


5SD8 063 


63 


5,5 


9500 


15000 



Siemens ET B1 . 2007 



1/37 



Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 



Cartuchos fusibles DIAZED 



Caracterfsticas 



Tamano: Dill 
Clase de servicio: 
Tension asignada: 
Corriente asignada: 

Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo 



rapida (proteccion de sistemas ferroviarios) 
750 V AC/750 V DC 
2 ... 63 A 




Diagrama de la limitacion de corriente 




Diagrama de valores de fusion I 2 t s 




6 8 10 3 2 4 6 810 4 
/eff [A] 



Tipo 


'n 




/ 2 's 


l\ 








4 ms 


500 V AC 




A 


W 


A 2 s 


A 2 s 


5SD6 01 


2 


2,8 


0,7 


2 


5SD6 02 


4 


4 


4,5 


13 


5SD6 03 


6 


4,8 


10 


29 


5SD6 04 


10 


4,8 


50 


135 


5SD6 05 


16 


5,9 


78 


220 


5SD6 06 


20 


6,3 


125 


380 


5SD6 07 


25 


8,3 


265 


800 


5SD6 08 


35 


13 


550 


1600 


5SD6 10 


50 


16,5 


1800 


5500 


5SD6 11 


63 


18 


3100 


9600 



© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 







Cartuchos fusibles DIAZED 



Croquis acotados 

500 V DC 
5SA1 , 5SA2 

| J2_06251a |_ 



r 



a; 



-49- 



1 



5SB1, 5SB2 

I2_06247a 



V 



K 



-49 - 



5SB3, 5SB4 

I2_06248a 



5SC1, 5SC2 




Cartuchos fusibles 


TNDZ/E16, NDZ/E16 


Corriente asignada A 


2 


4 


6 


10 


16 


20 


25 


Medida d 


6 


6 


6 


8 


10 


12 


14 


















Cartuchos fusibles 


DII/E27 


Corriente asignada A 


2 


4 


6 


10 


16 


20 


25 


Medida d 


6 


6 


6 


8 


10 


12 


14 


















Cartuchos fusibles 


DIII/E33 


Corriente asignada A 


32 


35 


50 


63 








Medida d 


16 


16 


18 


20 
























Cartuchos fusibles 


DIV/R1 1 /4" 


Corriente asignada A 


80 


100 












Medida d 


5 


7 













690 VAC/600 VDCy 750 VAC/750 V DC 

5SD8, 5SD6 




r 



-70- 



Cartuchos fusibles 


DIII/E33 


Corriente asignada A 


2 4 


6 


10 


16 


20 


25 


35 


50 63 


Medida d 


6 6 


6 


8 


10 


12 


14 


16 


18 20 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 



Bases portafusibles DIAZED 



Datos tecnicos 



Borne 
Tamano 


B 

DM 


DIN 


K 

NDz 


DM 


DIN 


S 

DIN 


DIV 


R 

DM 


DIN 


Seccion de los conductores 






















• rigido, mfnimo 


mm 2 


1,5 


2,5 


1,0 


1,5 


2,5 


2,5 


10 


1,5 


1,5 


• rigido, maximo 


mm 2 


10 


25 


6 


10 


25 


25 


50 


35 


35 


• flexible con puntera, man. 


mm 2 


10 


25 


6 


10 


25 


25 


50 


35 


35 


Pares de ajuste 

• Tornillo M4 

• Tornillo M5 

• Tornillo M6 

• Tornillo M8 


Nm 
Nm 
Nm 
Nm 


1,2 
2,0 
2,5 
3,5 


4 



Denominaciones de los bornes de conexion 

B = abrazadera semirredonda 
K = borne tipo rosea 



borne de abrazadera 
borne de marco deslizante 



Datos de seleccion y pedidos 





Tamano 


In 


Rosea 


Bornes 1 ^ 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV*/ 
UN ENV 






A 








1 unidad 




kg 


Unidades 



Bases portafusibl 




Tension asignada 500 V AC/500 V DC 

(para la tension de 690 V AC/600 V DC se deben utilizar bases porta- 
fusibles del tamano DIN combinadas con tapas a rosea 
DIAZED con tapas a rosea 5SH1 170 y cartuchos fusibles 
DIAZED 5SD8) 

unipolar 



NDz 


25 


E16 


KK 


5SF1 012 


016 


0,060 


5 


DM 


25 


E27 


BB 


5SF1 005 


016 


0,093 


5 


DIN 


63 


E33 


BS 


5SF1 205 


016 


0,191 


5 


DIN 


63 


E33 


SS 


5SF1 215 


016 


0,154 


5 



Solo para fijacion por tornillos 



NDz 


25 


E16 


KK 


5SF1 01 


016 


0,055 


5 


DM 


25 


E27 


BB 


5SF1 024 


016 


0,093 


5 


DIN 


63 


E33 


BS 


5SF1 224 


016 


0,137 


5 


DIN 


63 


E33 


SS 


5SF1 214 


016 


0,141 


5 


DIV 


100 


R1 1 / 4 " 


Borne 
piano 


5SF1 401 


016 


0,380 


1 




Tension asignada 750 V AC/ 750 V DC 

solo para tapa a rosea DIAZED 5SH1 161 , 

solo para anillos de ajuste con rosea DIAZED DM y DIN 

solo para cartuchos fusibles 5SD6 

con rosea fina, con tapa. 

unipolar 

DIN 63 E33S 



KK 



Tension asignada 500 V AC/500 V DC 
(para la tension de 690 V AC/600 V DC se deben utilizar 
bases portafusibles del tamano DIN combinadas con tapas 
a rosea DIAZED con tapas a rosea 5SH1 170 y cartuchos 
fusibles DIAZED 5SD8) 

tripolar 

con tapa y borne de soporte N 

DM 3x25 E27 

DIN 3x63 E33 



BB 
BB 



3 x 63 

Solo para fijacion por tornillos, con tapa y borne de soporte N 
DM 3x25 E27 KB 

DIN 3x63 E33 KB 

1 ) Denominacion de bornes arriba y pagina 1/30. 



5SF4 230 



5SF5 067 
5SF5 237 

5SF5 066 
5SF5 236 



016 0,460 



016 0,400 1 
016 0,580 1 



016 0,410 1 
016 0,590 1 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 







Bases portafusibles DIAZED 



Datos de seleccion y pedidos 





Tamano 




Rosea 


Bornes 1 ) 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV7 
UN ENV 






A 








1 unidad 




kg 


Unidades 



» 



con proteccion contra contactos accidentales BGV A3 (VGB4) 

Tension asignada 500 V AC/500 V DC 
para montaje en perfil DIN o fijacion por tornillos 
Borne de marco deslizante en la entrada y en la salida 
Caja: sin silicona 

sin halogenos 

resistentes a temperaturas hasta 150 °C 
resistentes a las corrientes de fuga CTI 225 
autoextinguibles segun UL 94 

unipolar DM 25 E27 RR 

DIN 63 E33 RR 



5SF1 060 
5SF1 260 



016 
016 



0,152 3 
0,186 3 



tripolar 



DM 
DIN 



3 x 25 E27 
3 x 63 E33 



RR 
RR 



5SF5 068 
5SF5 268 



016 0,457 1 
016 0,538 1 



■ALmLUIIUUlJJ-l, 




para encastrar sobre barras colectoras 5SH3 5 
solo para atornillar 

unipolar 

DM 25 E27 B 

DIN 63 E33 B 



tripolar 



DM 



3 x 25 E27 



1) Denominacion de bornes vease pagina 1/30 y 1/24. 



5SF6 005 
5SF6 205 



5SF2 07 



016 
016 



0,072 
0,135 



016 0,351 



1/5 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 



Bases portafusibles DIAZED 



Accesorios 



Tamaho Rosea 


Referencia Precio € 
1 unidad 


G^^Peso^^^^^^H 
unitario UN ENV 
aprox. 

kg Unidades 






016 0,095 1 
016 0,180 1 


Barra colectora DIAZED con agujeros alargados 

^^^^^StM^^TP Longitud aprox. 1000 mm 

--- Seccion: 12 mm x 2 mm, intensidad admisible hasta 80 A 
para Dll, para un maximo de 25 bases portafusibles, 

Seccion: 13 mm x 3 mm, intensidad admisible hasta 120 A 

^z^r^ S^I^rr^ - ^^^- para D '"' para un maximo de 19 Dases portafusibles 


5SH3 500 
5SH3 501 




Borne de conexion, sin aislamiento 

Perno, para dos conductores de 2 x1 ,5 mm 2 hasta 16 mm 2 

Terminal horquilla para conductores hasta 35 mm 2 


5SH5 326 
5SH3 502 


016 0,016 1/10 
016 0,010 10 




^_ Barra colectora para base de montaje DIAZED EZR 
I Y j para el montaje sobre barra colectora 

Adecuada para terminal horquilla, perforaciones de fabrica 
con rosea para anillos de ajuste con rosea, 
longitud: aprox. 2000 mm 

Seccion 16 mm x 3 mm, intensidad admisible hasta 150 A 
con alimentacion lateral 

para Dll para un maximo de 42 bases 
portafusibles 5SF6 005 

para Dll y DIN para un maximo de 34 bases 
portafusibles 5SF6 205 

para Dll para un maximo de 27 bases 
portafusibles 5SF2 07 


5SH3 54 
5SH3 55 
5SH3 56 


016 0,740 1/5 
016 0,740 1/5 
016 0,740 1/5 


Borne EZR para montaje sobre barras colectoras 

sin aislar 

L ,\ i para conductores hasta 16 mm 2 
Iff para conductores hasta 35 mm 2 


8JH4122 
8JH4124 


046 0,012 1 
046 0,024 1 


Cubiertas DIAZED 




016 0,017 10 
016 0,020 10 




Tapa DIAZED 

de material moldeado 

no utilizar para cartuchos SILIZED 

unipolar 

(5 bases portafusibles DIAZED = 12 UM) 
Dll E27 

(4 bases portafusibles DIAZED = 12 UM) 
DIN E33 


5SH2 032 
5SH2 232 


Ta P a cubrebase 
£_ — ^ de material moldeado 
feK unipolar 

D IB NDz E16 

K _JM Dll E27 

DNI E33 


5SH2 01 
5SH2 02 
5SH2 22 


016 0,028 5 
016 0,038 5 
016 0,048 5 


Anillo cubrerroscas 

unipolar 

de material moldeado 
W tambien para base portafusibles EZR 
Dll E27 
DIN E33 

de ceramica 

Dll y DIN tambien para base de montaje EZR 
vv\ NDz E16 
Dll E27 
DIN E33 


5SH3 401 
5SH3 411 

5SH3 30 
5SH3 32 
5SH3 34 


016 0,013 5 
016 0,014 5 

016 0,020 5 
016 0,029 10 
016 0,035 10 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 







Bases portafusibles DIAZED | 



Accesorios 



Tamano 



Rosea para cartuchos 
fusibles 



Referencia 



Precio€ GP Peso ENV7 

unitario UN ENV 
aprox. 

1 unidad kg Unidades 



» J miBia8iJ«iiib»JJJ.l 



dm. 



Anillos de ajuste con rosea DIAZED 

NDz E16 



tambien para bases portafusibles DIAZED DIN 
Dll 1) E27 



Dlll 1) 



2 


5SH3 28 


016 


0,002 


10 


4 


5SH3 31 


016 


0,002 


10 


6 


5SH3 05 


016 


0,002 


10 


10 


5SH3 06 


016 


0,002 


10 


16 


5SH3 07 


016 


0,002 


10 


2 


5SH3 10 


016 


0,015 


10 


4 


5SH3 11 


016 


0,015 


10 


6 


5SH3 12 


016 


0,015 


10 


10 


5SH3 13 


016 


0,015 


10 


16 


5SH3 14 


016 


0,014 


10 


20 


5SH3 15 


016 


0,012 


10 


25 


5SH3 16 


016 


0,012 


10 


35 


5SH3 17 


016 


0,019 


10 


50 


5SH3 18 


016 


0,018 


10 


63 


5SH3 20 


016 


0,017 


10 



Anillo de ajuste DIAZED 

para base portafusibles DIV 

DIV 



Riy 4 " 



80 
100 



5SH3 21 
5SH3 22 



016 0,006 10 
016 0,005 10 



0 



Anillos de ajuste DIAZED 

para encastrar en tapas a rosea DIAZED 
cuando se utilizan cartuehos fusibles DIAZED E16 
en bases portafusibles DIAZED DM 

cuando se utilizan cartuchos fusibles DIAZED DM 
en bases portafusibles DIAZED DIN 



5SH3 01 
5SH3 02 



016 0,012 10 
016 0,023 10 




Herramienta para anillos de ajuste DIAZED DII/DIII 



1 ) Para tensiones asignadas hasta 750 V. 



5SH3 703 



016 0,025 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 



Bases portafusibles DIAZED 



Accesorios 



Tarn an o 




Rosea 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV*/ 
UN ENV 




A 






1 unidad 




kg 


Unidades 



Tension asignada 500 V AC/500 V DC 

de ceramica 

NDz 25 




E16 



de material aislante, con abertura para pruebas, en negro, 
no utilizar para cartuchos fusibles SILIZED 

Dll 25 E27 

Dill 63 E33 



diseno estrecho, de ceramica 

Dll 25 

DIN 63 



E27 
E33 



5SH1 11 



5SH1 221 
5SH1 231 



5SH1 12 
5SH1 13 



016 0,016 5 



016 0,026 5 
016 0,042 5 



016 0,034 5 
016 0,059 5 



forma hongo, de ceramica, con abertura para pruebas, precintable 

Dll 25 E27 5SH1 22 

DIN 63 E33 5SH1 23 



016 0,050 5 
016 0,080 5 



\ 

li 



de ceramica 
DIV 



100 



RVA" 



5SH1 141 



016 0,181 1 



Tension asignada 750 V AC/750 V DC 

solo para cartuchos fusibles DIAZED 5SD6 
y bases portafusibles DIAZED 5SF4 230, 
de ceramica, con rosea fina 

DIN 63 E33S 5SH1 161 016 0,084 



Tension asignada 690 V AC/600 V DC 

solo para cartuchos fusibles DIAZED 5SD8, 
de ceramica, diseno alargado 

DIN 63 E33 5SH1 170 016 0,086 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 







Bases portafusibles DIAZED 



Croquis acotados 

Base portafusible de ceramics 

500 V AC/500 V DC 

unipolar 

5SF1 



(55) 0 ,' 



J} 



750 V AC/750 V DC, para cartuchos fusibles DIAZED 750 V AC 
unipolar, con tapa 
5SF4 230 




— 12h- i 

o Lo r i 



r 



— 



rt_ 



-50- 
-65- 



500 V AC/500 V DC 
tripolar, con tapa, DII/DIII 
5SF5 




~t3 



o 



Version 


Tipo de con- 


Dimensiones 














exion 


















Tipo 




a 


b 


c 


d 


e 


0g 


h 


0i 


NDz/25 A 




















5SF1 012 


KK 


29 


49 


44,6 


55 


75 


32 


49 




5SF1 01 


KK 


29 


49 


44,6 


55 


75 


32 


49 


4,2 


DII/25 A 




















5SF1 005 


BB 


38,4 


41 


46,6 


53 


83 


34 


63 




5SF1 024 


BB 


38,4 


41 


46,6 


53 


83 


34 


63 


4,3 


DIII/63 A 




















5SF1 205 


BS 


45,5 


46 


47 


54 


83 


43 


78 




5SF1 215 


SS 


45,5 


46 


47 


54 


83 


43 


78 




5SF1 224 


BS 


45,5 


46 


47 


54 


83 


43 


78 


4,3 


5SF1 214 


SS 


45,5 


46 


47 


54 


83 


43 


78 


4,3 


DIV/100 A 




















5SF1 401 


Borne piano 


68 


68 




79 


110 


65 


116 


6,5 



Version 
Tipo 


Dimensiones 
a b 


c 


d 


e 


f 


g 


h 


DII/3 x 25 A 


















5SF5 067 


106 


106 


48 






45 


52 


86 


5SF5 066 


106 


106 


48 


32 


5,2 


45 


52 


86 


DIII/3 x 63 A 


















5SF5 237 


127 


130 


54 






45 


52 


85 


5SF5 236 


127 


130 


54 


32 


5,2 


45 


52 


85 



Base portafusibles DIAZED de material moldeado 

5SF1 060, 5SF1 260 
5SF5 068, 5SF5 268 

I2J1344 











0 3 J 




( ^ c 


5 3 ) 






b 







J<3 



6— -43,6 
55 



3 



Tipo 


Dimensiones 




a 


b 


5SF1 060 


40 




5SF1 260 


50 




5SF5 068 




120 


5SF5 268 




150 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 



Bases portafusibles DIAZED 



Croquis acotados 

Base portafusibles DIAZED EZR para montaje sobre barras 
colectoras 

5SF6 005 





Elementos de montaje 

Barras colectoras para base de montaje DIAZED EZR para el montaje sobre barra colectora 

5SH3 54 



3/16" 





> D D 






-30.6— 


- — 47 — - 





J 



Ql 3 



5SH3 55 



DD < 


^""dD DD 




- 40 ► 


^57^ 



I2 06448 y 



DD DD O DD DD O DD DD d DD 



5SH3 56 



<j 






[J 


- 62 - 


- 69 










1863 



O o 



-62- 



LIL 3 

h 

Ql 3 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles DIAZED 







Bases portafusibles DIAZED 



Croquis acotados 

Cubiertas DIAZED 

Cubierta DIAZED de material moldeado 

5SH2 

I2_06255b 




-d— J 



Tapa de material moldeado 

5SH2 



© 





Anillos cubrerroscas de material moldeado 

5SH3 




Tapas a rosea DIAZED 



5SH1 

I2_06253c 



L 



1 



Tamano 


Tipo 


Dimensiones 
a b 


0c 


d 


DII/E27 


5SH2 032 


41 


51 


27,5 


19 


DIII/E33 


5SH2 232 


52 


51 


34,5 


18,5 














Tamano 


Tipo 


Dimensiones 
a max. b max. 


c max. 


d max. 


IMUZ/tl O 


nci_io n-i 
oon^i U I 


33 


68 


0 1 , / 


ID 


RII/C07 
UWc.z.1 


ncuio no 


43 


74,7 


oo,b 


QO 

oo 


DIII/E33 


5SH2 22 


51 


90,5 


53,6 


83 














Tamano 


Tipo 


Dimensiones 
a b 


0c 


d 


DII/E27 


5SH3 401 


39,5 


35,5 


33,5 


17,5 


DIII/E33 


5SH3 41 1 


49,5 


45,5 


41,5 


17,5 


NDz/E16 


5SH3 30 


30 


26 


26 


16,5 


DII/E27 


5SH3 32 


41,5 


35 


38 


17,5 


DIII/E33 


5SH3 34 


51,5 


45 


44 


19 














Tamano 


Tipo 


Dimensiones 

a 0b 


NDz/E16 


5SH1 11 


35 


28 


DII/E27 


5SH1 221 
5SH1 12 
5SH1 22 


42 

45,5 

43 


33 
34 
39 


DIII/E33 


5SH1 231 
5SH1 13 
5SH1 23 


42 

45,5 

47 


40 
43 
45 








750 V AC/750 V DC 
5SH1 161 48 


48 






DIII/E33S 


690 V AC/600 V DC 
5SH1 170 68 


43 


DIV/R1 1 /4" 


5SH1 141 


53 


65 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 





Resumen de productos 





Sinopsis 
I»II.1IU.I.U1IUI.IUJJII|. 

in 

life 



► Tension asignada U n 400/500 V AC 

► Corriente asignada I n 0,5 ... 100 A 

► Clase de servicio gG 

► Tamanos 8 mm x 32 mm, 10 mm x 38 mm, 14 mm x 51 mm y 22 mm x 58 mm 



Bases para fusibles cihndri 



► Tension asignada U n 400/690 V AC 

► Corriente asignada I n 0,5 ... 100 A 

► Para los tamanos 8 mm x 32 mm, 10 mm x 38 mm, 14 mm x 51 mm y 22 mm x 58 mm 

► Variantes con supervision de fusibles 

► Opcionalmente se puede montar un contacto auxiliar (para los tamanos 14 x 51 , 22 x 58) 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 




Resumen de productos 



Sinopsis 



Nuevas base 




• Profundidad de montaje 70 mm 

• Con proteccion contra contactos accidentales segun 
BGV A2 (VBG4) 

•Tamano8x32y 10x38 

• Para montaje en perfil DIN 

• Borne de marco deslizante en la entrada y en la salida 

• Montaje en barras 

• Alojamiento de fusibles precintable 

• Con tecnica de modulos enchufables que permite cambiar los 
cartuchos fusibles de manera segura sin estar bajo tension 

© Bases para fusibles cilmdricos, tamaho 8 x 32 y 10 x 38 

© Cartuchos fusibles cilfndricos 8 x 32 6 10 x 38 

© Barra colectora unipolar para conductor L o N 

® Barra colectora tripolar 

© Bornes de conexion (opcional) 



Beneficios 

Gama de aplicacion 

Los fusibles cilfndricos se utilizan en el ambito internacional para la 
proteccion de Ifneas (clase de servicio gG), la proteccion de apara- 
tos de maniobra en circuitos electricos de motores (clase de servi- 
cio aM) o la proteccion de semiconductores de potencia (clase de 
servicio aR). Su forma constructiva esta esparcida por todo el 
mundo. 

Seccionadores 

Las bases para fusibles cilfndricos son seccionadores que no 
deben ser maniobrados bajo carga. 

Marca VDE 

Los fusibles cilfndricos no estan incluidos en la norma 
DIN VDE 0636-201 , la version alemana de EC 60269-2-1 . 
Por eso no es posible conceder la marca VDE a este tipo. 

Seguridad 

Cambio de los cartuchos fusibles sin tension. 

Supervision de fusibles 

Cuando el cartucho fusible se ha fundido, en la ventana del soporte 
del cartucho fusible parpadea un LED. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 



Cartuchos fusibles cilmdricos gG 



Datos tecnicos 



Datos de seleccion y pedidos 



1 Cartuchos fusibles cilmdricos 




Tipo 


3NW6 3.. 3NW6 0.. 3NW6 1.. 


3NW6 2.. 


Tamano 


mm x mm 


8 x 32 10 x 38 14 x 51 


22x58 


Normas 


EC 60269-1,-2, -2-1 
NFC 60-200, 63-210,63-211 
NBN C 63269-2 y -2-1 
CEI 32-4, -12 


Clase de servicio 


gG 


Tensiones asignadas U n 


VAC 


400 6 500 (vease la tabla de seleccion) 


Corriente asignada / n 


A 


0,5 ... 100 


Poder asignado de corte 


kA AC 


100, pero para las variantes de 400 V: 20 


Posicion de montaje 


cualquiera, preferentemente vertical 



Tamano 



mm x mm 



ltl,l.ilU.I.L4IIUI.IIJJJIII.I.IJU.l 



Clase de servicio gG 



Referencia 



GP 



VAC 



Precio € 
1 unidad 



Peso 

unitario 

aprox. 

kg 



ENV7 
UN ENV 



Unidades 



8 x 32 



2 
4 
6 

10 
16 
20 



400 



3NW6 302-1 
3NW6 304-1 
3NW6 301-1 

3NW6 303-1 
3NW6 305-1 
3NW6 307-1 



016 
016 
016 

016 
016 
016 



0,004 
0,004 
0,004 

0,004 
0,004 
0,004 



10 
10 
10 

10 
10 
10 





10x38 


2 


500 


3NW6 002-1 


018 


0,008 


10 






4 




3NW6 004-1 


018 


0,008 


10 






6 




3NW6 001-1 


018 


0,008 


10 






8 




3NW6 008-1 


018 


0,008 


10 






10 




3NW6 003-1 


018 


0,008 


10 






12 




3NW6 006-1 


018 


0,008 


10 






16 




3NW6 005-1 


018 


0,008 


10 






20 




3NW6 007-1 


018 


0,008 


10 






25 




3NW6 010-1 


018 


0,008 


10 






32 


400 


3NW6 012-1 


018 


0,008 


10 


in 


14 x 51 


4 


500 


3NW6 104-1 


018 


0,019 


10 




6 




3NW6 101-1 


018 


0,019 


10 






8 




3NW6 108-1 


018 


0,019 


10 






10 




3NW6 103-1 


018 


0,019 


10 


ills 




12 




3NW6 106-1 


018 


0,019 


10 






16 




3NW6 105-1 


018 


0,019 


10 






20 




3NW6 107-1 


018 


0,019 


10 






25 




3NW6 110-1 


018 


0,019 


10 






32 




3NW6 112-1 


018 


0,019 


10 






40 




3NW6 117-1 


018 


0,019 


10 






50 


400 


3NW6 120-1 


018 


0,019 


10 




22 x 58 


8 
10 


500 


3NW6 208-1 


018 


0,051 


10 




| 




3NW6 203-1 


018 


0,051 


10 






12 




3NW6 206-1 


018 


0,051 


10 






16 




3NW6 205-1 


018 


0,051 


10 






20 




3NW6 207-1 


018 


0,051 


10 






25 




3NW6 210-1 


018 


0,051 


10 






32 




3NW6 212-1 


018 


0,051 


10 




r 


40 




3NW6 217-1 


018 


0,051 


10 






50 




3NW6 220-1 


018 


0,051 


10 






63 




3NW6 222-1 


018 


0,051 


10 






80 




3NW6 224-1 


018 


0,051 


10 






100 


400 


3NW6 230-1 


018 


0,051 


10 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiple* de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 



Cartuchos fusibles cilmdricos gG 



I Caractensticas 

Serie 3NW6 30.-1 

Tamano: 8 mm x 32 mm 

Clase de servicio: gG 

Tension asignada: 400 V AC 

Corriente asignada: 2 ... 20 A 

Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo Diagrama de valores de fusion I 2 t s 




10 2 2 4 6 810 3 2 4 6 810 4 2 4 6 810 5 2 4 



/eff [A] — 

© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 



Cartuchos fusibles cilmdricos gG 



Caracterfsticas 



Tamano: 

Clase de servicio: 
Tension asignada: 



10 mm x 38 mm 

gG 

500 VAC (2 ... 25 A) 
400 V AC (32 A) 
2 ... 32 A 



Corriente asignada: 
Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo 




4 6 8 10 1 

Diagrama de la limitacion de corriente 

L 10\ 




© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 



Diagrama de valores de fusion I 2 t s 



10 4 
6 
4 
In 

°k 2 



10 3 
6 
4 

2 

10 2 
6 
4 



m 



m 



t 



10 12 16 20 25 32 
In [A] — ■ 



Tipo 


Ai 




AO 


/ 2 's 


1% 














1 ms 


230 V AC 


400 V AC 


500 V AC 




A 


W 


K 


A 2 s 


A 2 s 


A 2 s 


A 2 s 


3NW6 002-1 


2 


2,2 


32 


1,6 


5 


6,5 


8 


3NW6 004-1 


4 


1,2 


16,5 


5 


16 


19 


26 


3NW6 001-1 


6 


1,6 


23 


48 


70 


84 


120 


3NW6 008-1 


8 


2,3 


35 


110 


180 


140 


350 


3NW6 003-1 


10 


0,7 


16 


230 


420 


570 


1050 


3NW6 006-1 


12 


0,9 


33 


390 


510 


600 


1200 


3NW6 005-1 


16 


1,3 


38 


600 


950 


1300 


1700 


3NW6 007-1 


20 


2,1 


51,5 


640 


1200 


1700 


2100 


3NW6 010-1 


25 


2,1 


54 


1300 


2200 


2800 


3200 


3NW6 012-1 


32 


2,5 


51 


2360 


4000 


4200 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 



Cartuchos fusibles cilmdricos gG 



Caractensticas 

Serie 3NW6 1 

Tamano: 

Clase de servicio: 
Tension asignada: 



14 mm x 51 mm 

gG 

500 VAC (4 ... 40 A) 
400 V AC (50 A) 
4 ... 50 A 



Corriente asignada: 
Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo 




Diagrama de la limitacion de corriente 




© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 



Diagrama de valores de fusion I 2 t s 



» 10 5 

1 1 

CO 

£ 10 4 
6 
4 

2 

10 3 
6 
4 

2 

10 2 
6 
4 

2 

10 1 
6 
4 

2 

10° 



s 



i 



a 



10 12 16 20 25 32 40 50 
In [A] 



Tipo 


/n 




AO 


' 2 's 


I\ 














1 ms 


230 V AC 


400 V AC 


500 V AC 




A 


W 


K 


A 2 s 


A 2 s 


A 2 s 


A 2 s 


3NW6 104-1 


4 


1,9 


19 


5 


16 


20 


26 


3NW6 101-1 


6 


2,5 


25 


48 


85 


100 


120 


3NW6 108-1 


8 


2,4 


18 


110 


200 


250 


350 


3NW6 103-1 


10 


0,8 


12 


230 


420 


750 


1050 


3NW6 106-1 


12 


1,0 


16 


390 


600 


800 


1200 


3NW6 105-1 


16 


1,6 


27 


600 


1000 


1400 


1700 


3NW6 107-1 


20 


2,3 


32,5 


670 


1400 


1800 


2100 


3NW6 116-1 


25 


2,2 


31,5 


1300 


2300 


2800 


3200 


3NW6 112-1 


32 


3,2 


39,5 


2500 


4100 


5500 


6500 


3NW6 117-1 


40 


4,5 


48 


3600 


6100 


8000 


9200 


3NW6 120-1 


50 


4,8 


55 


8000 


12200 


16000 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 



Cartuchos fusibles cilmdricos gG 



Caracterfsticas 



Tamano: 

Clase de servicio: 
Tension asignada: 



22 mm x 58 mm 

gG 

500 VAC (8 ... 80 A) 
400 VAC (100 A) 
8 ... 100 A 



Corriente asignada: 
Diagrama de la caractenstica de intensidad/tiempo 




2 4 6 810 4 
/eff [A] — - 



Diagrama de la limitacion de corriente 

4 ■ 




4 6 810 4 2 4 6 810 5 2 

Jeff [A] " 

© Corriente pico de cortocircuito con el mayor componente DC 
© Corriente pico de cortocircuito sin componente DC 



Diagrama de valores de fusion I 2 t s 




Tipo 


A, 


A, 


A3 


/ 2 's 


I\ 














1 ms 


230 V AC 


400 V AC 


500 V AC 




A 


W 


K 


A 2 s 


A 2 s 


A 2 s 


A 2 s 


3NW6 208-1 


8 


2,5 


15 


110 


200 


170 


350 


3NW6 203-1 


10 


0,9 


10,5 


230 


420 


760 


1050 


3NW6 206-1 


12 


1,1 


12 


390 


600 


800 


1200 


3NW6 205-1 


16 


1,6 


14,5 


600 


1000 


1400 


1700 


3NW6 207-1 


20 


2,4 


22,5 


670 


1200 


1800 


2200 


3NW6 210-1 


25 


2,7 


24 


1300 


2100 


2800 


3300 


3NW6 212-1 


32 


3,2 


28 


2450 


4400 


6100 


7200 


3NW6 217-1 


40 


4,9 


35 


3600 


6200 


8000 


10000 


3NW6 220-1 


50 


5,9 


46 


6800 


11400 


16200 


20600 


3NW6 222-1 


63 


6,8 


48 


12500 


18800 


24000 


30000 


3NW6 224-1 


80 


7,5 


48 


24700 


30500 


43000 


52500 


3NW6 230-1 


100 


8,4 


55 


46000 


64700 


80000 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 



Cartuchos fusibles cilmdricos gG 



Croquis acotados 

3NW6 3 

I2_06702b | ^ 

rrn ~£ 

3NW6 0 

I2_06703b 1 ^ 

rr^nLf 



3NW6 1 



06701b I _ 
J ? 



3NW6 2 









58 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cih'ndricos 



Bases para fusibles cilindricos 



Funciones 

Las bases para fusibles cilindricos pertenecen a la serie de los sec- 
cionadores fusibles y no estan disenados para maniobrar con car- 
gas. Estos aparatos se utilizan para la proteccion de cables y lineas 
electricas con cartuchos fusibles cilindricos de la clase de servicio 
gG, asf como para la proteccion de derivaciones a motor de la clase 
de servicio aM. Las bases portafusibles para fusibles cilindricos es- 
tan disponibles en los tamanos usuales 8 x 32, 10 x 38, 14 x 51 y en 
el tamano 22 x 58. El primero de los valores indica siempre el 
diametro del cartucho fusible, el segundo la longitud, ambos valores 
en mm. En cada serie estan disponibles los aparatos con los sigu- 
ientes numeros de polos: 

• Unipolar 

• Unipolar + N 

• Bipolar 
•Tripolar 

• Tripolar + N 

Ademas, los aparatos estan disenados con o sin supervision de 
fusibles. En las versiones con supervision de fusibles, detras de la 
ventanilla de inspeccion en la manilla esta incorporada una pe- 
quena electronica con LED. Si el cartucho fusible utilizado se ha dis- 
parado y la Ifnea esta sin carga, el diodo luminoso parpadeara para 
indicar este estado. 

Nuevas bases para fusibles cilindricos 8 x 32 y 1 0 x 38 

Estas dos series incluyen las siguientes innovaciones: 

• Los aparatos con el numero de polos 1 + N estan realizados solo 
con 1 unidad modular (UM). En comparacion con la version ante- 
rior queda suprimida 1 UM en la posicion de montaje, lo que 
permite ahorrar el 50 % en espacio. 



• El aparato 3 + N ha sido disehado de manera equivalente al 
aparato 1 + N. Aqin tampoco se precisa ya ninguna unidad mod- 
ular adicional para el polo N, proporcionando una reduccion del 
espacio equivalente al 25 %. 

• Los aparatos nuevos permiten incorporar un cartucho fusible de 
recambio. En caso dado, esto permite ahorrar tiempo y dinero. 

• Las series de las nuevas bases para fusibles cilindricos con 
supervision de fusibles se encuentran en fase de preparacion. 

Montaje 

Lafijacion de los aparatos se realiza por abroche en perfiles DIN. La 
alimentacion puede realizar por arriba o por abajo. Debido a que los 
seccionadores bajo carga estan equipados arriba y abajo con los 
mismos bornes de marco deslizante, la interconexion en barras de 
los aparatos es posible tanto arriba como abajo. 

Contactos auxiliares 

Para las bases de los fusibles cilindricos de los tamanos 14 x 51 y 
22 x 58 se ofrecen los contactos auxiliares correspondientes. El 
montaje en las bases se efectua facilmente mediante las grampas 
colocadas en fabrica. 

Los contactos auxiliares permiten indicar los fusibles fundidos me- 
diante la funcion de indicacion a distancia. Pero esto requiere que 
se utilicen cartuchos fusibles con Striker (este no esta incluido en 
nuestra actual gama de productos). Cuando se dispara el fusible, 
en la parte frontal del fusible sale un pequeno perno percutor - el 
Striker -, saltando hacia fuera del fusible. La energfa cinetica de 
este perno se utiliza a traves de una union de anclaje en el contacto 
auxiliar para maniobrar un interruptor miniatura, el cual pone esta 
sehal a la disposicion por medio de un contacto aislado. 



Datos tecnicos 



Tipo 


3NW7 3.2 
3NW7 3.3 


3NW7 0.2 
3NW7 0.3 


3NW7 1.. 


3NW7 2.. 


Tamano 


mm x mm 


8x32 


10x38 


14x51 


22x58 


Normas 


IEC 60269-1,-2, -2-1 
NFC 60-200, 63-210, 63-211 
NBN C 63269-2en-2-1 
CEI 32-4, -12 








Aprobacion UL 




TO 


Aprobacion CSA 




@ 


Corriente asignada U n 


VAC 


400 


690 


Tension asignada UL/CSA 


VAC 


400 


600 


Corriente asignada / n 


A AC 


20 


32 


50 


100 


Poder asignado de corte 


kA 


20 


100 


Capacidad de ruptura 

•Categona de uso 








au ^ub (mamooras sin cargaj, uu ^ub 






Cambio de los cartuchos fusibles sin tension 


Si 


Precintabilidad en estado instalado 


Si 


Posicion de montaje 


cualquiera, preferentemente vertical 


Profundidad de lenguaje 


mm 


66 




70 




Grado de proteccion segun IEC 60529 


IP20 


Bornes protegidos contra contactos accidentales 


Si 








segun BGV A2 en la entrada y salida 












Temperatura ambiente 


°C 


-5 ... +40, humedad 90% at + 20 






Borne 


Borne de marco deslizante 


Seccion de los conductores 












• ngido 

• multifilar 

• flexible con puntera 


mm 2 
mm 2 
mm 2 


0.5 ... 10 
0.5 ... 10 
0.5 ... 10 




2.5 ... 10 
2.5 ... 25 
2.5 ... 16 


4 ... 10 
4 ... 50 
4 ... 35 


Secciones de los conductores segun UL/CSA 


8 ... 10 solido 




6 ... 10 solido y multifilar 


AWG (American Wire Gauge) 












Par de apriete 


Nm 


1.2 


2.0 


2.5 


Modulo divisor 


MW 


1 


1.5 


2 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 



Bases para fusibles cilmdricos 



Datos de seleccion y pedidos 



Para cartucho fusible 
Tamano 



UM 



Referencia 



Precio€ GP 



1 unidad 



Peso ENV7 

unitario UN ENV 
aprox. 

kg Unidades 



Sin emisor de sehales 

unipolar 

,i 2 



unipolar + N 

1 2 .1 N 




20 


8x32 




3NW7 313 


018 


0,056 


32 


10 x 38 


1 © 


3NW7 013 


018 


0,056 


50 


14x51 


1 ,5 


3NW7 111 

vll VV f III 


01 8 


0,095 


1 00 


22 x 58 


2 


oNW7 £\ \ 


01 8 


0,145 


20 


8x32 


1 © 


3NW7 353 


018 


0,069 


32 


10x38 


1 @ 


3NW7 053 


018 


0,069 


50 


14x51 


3 


3NW7 151 


018 


0,215 


100 


22x58 


4 


3NW7 251 


018 


0,330 


20 


8x32 




3NW7 323 


018 


0,118 


32 


10x38 


2 © 


3NW7 023 


018 


0,118 


50 


14x51 




3NW7 121 


018 


0,195 


100 


22x58 


4 


3NW7 221 


018 


0,300 


20 


8x32 




3NW7 333 


018 


0,172 


32 


10x38 




3NW7 033 


018 


0,172 


50 


14x51 


4,5 ^ 


3NW7 131 


018 


0,295 


100 


22x58 


6 


3NW7 231 


018 


0,691 


20 


8x32 


3 © 


3NW7 363 


018 


0,185 


32 


10x38 


3 @ 


3NW7 063 


018 


0,185 


50 


14x51 


6 


3NW7 161 


018 


0,315 


100 


22x58 


8 


3NW7 261 


018 


0,475 



Con emisor de sehales 

unipolar 

i 2 




20 


8x32 


1 


3NW7 312 


018 


0,058 


32 


10x38 


1 


3NW7 012 


018 


0,080 


50 


14x51 


1,5 


3NW7 112 


018 


0,095 


100 


22x58 


2 


3NW7 212 


018 


0,145 


20 


8x32 


2 


3NW7 352 


018 


0,120 


32 


10x38 


2 


3NW7 052 


018 


0,167 


50 


14x51 


3 


3NW7 152 


018 


0,215 


100 


22x58 


4 


3NW7 252 


018 


0,330 


20 


8x32 


2 


3NW7 322 


018 


0,112 


32 


10x38 


2 


3NW7 022 


018 


0,162 


50 


14x51 


3 


3NW7 122 


018 


0,195 


100 


22x58 


4 


3NW7 222 


018 


0,300 


20 


8x32 


3 


3NW7 332 


018 


0,167 


32 


10x38 


3 


3NW7 032 


018 


0,243 


50 


14x51 


4,5 


3NW7 132 


018 


0,295 


100 


22x58 


6 


3NW7 232 


018 


0,480 


20 


8x32 


4 


3NW7 362 


018 


0,227 


32 


10x38 


4 


3NW7 062 


018 


0,327 


50 


14x51 


6 


3NW7 162 


018 


0,315 


100 


22x58 


8 


3NW7 262 


018 


0,475 



Contactos auxiliares 

para indicar la desconexion del cartucho fusible. 

Disenados exclusivamente para ser usados son cartuchos 

fusibles con Striker (en la actualidad, estos no estan disponi- 

bles en el programa de productos de Siemens). 

Para el montaje posterior con las grampas colocadas en 

fabrica, 0,5 UM. 

Contacto: 250 V AC 5 A, 

Carga minima del contacto: 12 V, 25 mA 



para bases portafusibles 
para bases portafusibles 



14x51 
22x58 



0,5 



3NW7 901 
3NW7 902 



018 
018 



0,050 1 
0,050 1 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 

Siemens ET B1 . 2007 



1/57 



Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 





Bases para fusibles cilmdricos 





Datos de seleccion y pedidos 





Tamano 


Longitud 
aprox. 


Seccion del 
conductor 


Inten- 
sidad 
admisible 
hasta 


Version 


Referencia 


Precio € 


GP 


Peso 

unitario 

aprox. 


ENV7 
UN ENV 




mm 


mm 2 


A 






1 unidad 




kg 


Unidades 


Barras colectoras con pernos, aisladas 












Los valores de la cargas son validos para alimentacion central. 












Grado de ensuciamiento 2 
















Barras colectoras monofasicas 


















8x32y 10 
x38 


220 
1000 


16 
16 


120 
120 


completa- 
mente aisladas 


5ST3 700 
oo i o /in 




027 


0,040 
n 1 an 

u, i yu 


1/50 
1/oU 


14x51 


1000 


16 


120 




bono oiA 




016 


0,320 


1/50 


Barras colectoras bifasicas 
















8x32y 10 
x38 


220 


16 


120 


cormpleta- 
mente aisladas 


5ST3 704 




027 


0,060 


1/25 




1000 


16 


120 




5ST3 705 




027 


0,290 


1/20 


Barras colectoras trifasicas 
















8x32y 10 
x38 


220 
1000 


16 
16 


120 
120 




5ST3 708 
5ST3 710 




027 
027 


0,100 
0,430 


1/25 
1/20 


14x51 


1000 


16 


120 




5SH5 323 




016 


0,843 


1/20 


Tapas terminales para barras colectoras 














monofasicas 








5ST3 748 




027 


0,001 


1/10 


bi y trifasicas 








5ST3 750 




027 


0,001 


1/10 



* Se puede solicitar esta cantidad o un multiplo de la misma. 
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Sistemas de fusibles de baja tension 

Sistema de fusibles cilmdricos 



Bases para fusibles cilmdricos 



Croquis acotados 



Tamano 8 mm x 32 mm/sin supervision de fusibles 
3NW7 3.3 

Tamano 10 mm x 38 mm/sin supervision de fusibles 
3NW7 0.3 



O 



O 



M8 



OO 



OO 



b^ 












- — 36 — 



b^ 


















54 



b^ 




bo 














RA - 



r 



oQ 



oQ 



,1 

(P to 



-44- 



-64- 



Tamano 8 mm x 32 mm/con supervision de fusibles 
3NW7 3.2 

Tamano 10 mm x 38 mm/con supervision de fusibles 
3NW7 0.2 



-18- 



^36 — 


o 


O 






i r 


L 

i r 






O 


O 



54 - 


o 


o 


o 








l r 


i r 


i r 








O 


O 


O 



o 


o 


o 


o 










i r 


i r 


I 

i r 


i r 










O 


O 


O 


O 



-66- 
47,5- 



37- 



JI 



Tamano 14 mm x 51 mm 
3NW7 1 



i— 27— 



-54- 



-81 - 



&] i£X9J U2JL2JL2JL2J LLk 



-108- 



70- 

— 54,6- 
-42,5^ 



Tamano 22 mm x 58 mm 
3NW7 2 



1-0-1 1-0 



-36- 



-72- 



0-1 1-0 



-108- 



0 



0-1 1-0 



-144 - 



0 



0 



0 n 



^42,5- 



-70- 



0h 0fe 0fe 0fe 0h 0h 0 



TT 



Contacto auxiliar 
3NW7 901 




Contacto auxiliar 
3NW7 902 



5-*J 



U 49,8 L- 

U 48.5 — +\ 



4 
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Direcciones de Siemens en Latinoamerica 



Argentina 

www.siemens.com.ar 
Linea Directa Siemens 
0810 999 7436367 
siemens.ar@siemens.com 

Oficina Central 
Av. Pte. Julio A. Roca 530 
C1067ABN Buenos Aires 
Tel.: 0054 11 4340 8400 
Fax: 0054 11 4331 9997 

Complejo Operativo Ruta 8 
Division Industria 
Calle 122 N° 4785 
B1653JUK Villa Ballester 
Ruta 8 Km. 18 
Pcia. de Buenos Aires 
Tel.: 0054 11 4738 7100 
Fax: 0054 11 4738 7171 
contacto-industria.ar@siemens.com 
Centro de Asistencia al Cliente 
Tel.: 0 810 333 2474 (opcion 1 ) 
service.ar@siemens.com 
Hotline Tecnica 

Tel.: 0 81 0 333 2474 (opcion 3) 
hotline.ar@siemens.com 

Region Litoral 
Rosario 
Ricchieri 750 
(S2002LPP) Rosario 
Prov. de Santa Fe 
Telefono: 54 341 437 0787 

Region Centro 
Cordoba 

Boulevar lllia 356 

(X5000AS9) Cordoba 

Prov. de Cordoba 

Telefono y Fax: 54 351 427 6700 

Region Cuyo 
Mendoza 

San Martin 988 Piso 1 
(M5500EUV) Mendoza 
Prov. de Mendoza 
Telefono: 54 261 425 1 505 1 435 
Fax: 54 261 425 1424 

Region Sur 
Neuquen 

Carmen de Patagones 125 
(Q8302HBE) Neuquen 
Telefono y Fax: 
54 299 443 8619 

Bolivia 

Sociedad Comercial e Industrial 
Hansa Ltda. 
Calle Yanacocha 
Esq. Mercado N°1004 
Casilla de Correo 10800 La Paz 
Tel.: 00591 2 214 9800 
Fax: 00591 2 211 2282 
jrocabado@hansa.com. bo 

Santa Cruz de la Sierra 
Av. Cristo Rendentor Nro. 470 
Casilla de Correo Nro. 28 
Tel.: 00591 3 342 4000 
Fax: 00591 3 342 3233 
info@hansa.com. bo 



Brasil 

Siemens Ltda. 
Fabrica Lapa 

Rua Werner Siemens, 1 1 1 
05069 900 Sao Paulo - SP 
Tel.: (11) 3833 4511 
Fax: (11) 3833 4655 

CAS - Central de Atendimiento 

Siemens: 

0800 119484 

Tel.: 0055 11 3908 2211 

Fax: 0055 11 3908 2631 

atendimentos@siemens.com.br 

Siemens Ltda. 

Sucursal Sao Paulo 

Av. Hermano Machetti, 1435 

Agua Branca 

05038 001 - Sao Paulo -SP 
Tel.: (11) 3817 3000 
Fax: (11) 3817 3071 

Siemens Ltda. 
Sucursal Campinas 
Av. Dr. Jose Bonifacio 
Coutinho Nogueira, 1 50 
7° Andar-Ala 701 Central 
Vila Madalena 
13091 005 - Campinas -SP 
Tel.: (19) 3707 6100 
Fax: (19) 3707 6111 

Siemens Ltda. 
Sucursal Brasilia 
SHCN-CL 21 1 - Bloco B 
Entrada 1 0 - Salas 201 204 Asa 
Norte 

70863-520- Brasilia - DF 
Tel.: (61) 348 7600 
Fax: (61) 348 76204 

Chile 

Siemens S.A. 

Av. Providencia 1760 

Ed. Palladio Piso 11°, 

Providencia, Santiago de Chile 

7500498 

Tel.: 56 2 477 1000 
Fax: 56 2 477 1001 
ad.cl@siemens.com 
siemens@siemens.cl 

Concepcion 

Marcopolo 9038, Local E, 
Edificio Flex Center Bio Bio, 
460-2737 

Hualpen - Concepcion 

Telefono: 56 (41) 248 9332 

Fax: 56 (41) 248 5764 

Hotline tecnica 

Tel.: 56 (2) 477 1290 

hotline.ar@siemens.com 

Colombia 

Siemens S.A. 

Carrera 65 N° 1 1 -32 Bogota, D.C. 
Tel.: 00571 294 2567 
Fax: 00571 294 2254 



Fabrica de Motores 

y Ventiladores 

Carrera 65 N° 11-32 

Bogota, D.C. 

Tel.: 00571 294 2567 

Fax: 00571 294 2254 

Siemens S.A. 

Sucursal Barranquilla 

Carrera 5-B, B°76-136, 5° Piso 

Barranquilla 

Tel.: 0057 5 358 9777 Ext. 2903 
Fax: 0057 5 368 9509 

Siemens S.A. 
Sucursal Medellm 
Diagonal 47 N° 15 Sur -31 
Medellm 

Tel.: 0057 4 325 3066 Ext. 2031 
Fax: 0057 4 313 2557 

Siemens S.A. 
Sucursal Occidente 
Calle 64 Norte No. 5B-146, 
of. 24, Centro Empresa 
PBX: 0057 2 664 4400 
Fax: 0057 2 665 3056 

Costa Rica 

Siemens SA 

La Uruca 200 Este de la plaza 
de Deportes Apdo. 
10022-1000 San Jose, 
Tel.: (506) 287 5050 
Fax: (506) 221 5050 

Ecuador 

Siemens S.A. 

Calle Manuel Zambrano y 

Av. Panamericana Norte km. 2,5 

Quito 

Tel.: 005932 294 3900 
Fax: 005932 294 3901 

Siemens S.A. 

Via a Duale, km 14.5 

Guayaquil 

Tel.: 00593 4 2160050 #4224 
Fax: 00593 4 21 60050 #4279 

El Salvador 

Siemens S.A. 
Calle Siemens No. 43 
Parque Industrial Santa Elena 
Apdo. 1525 San Salvador, 
Tel.: (503) 2248 7333 
Fax: (503) 2278 0233 

Guatemala 

Siemens S.A. 

2 a Calle 6-76, zona 10 Apdo. 
Postal 1959 
Ciudad de Guatemala 
Tel.: (502) 24231200 
Fax: (502) 23792318 

Honduras 

Siemens S.A. 

Sucursal Tegucigalpa 

Calle La Salud, Edificio Siemens 

Colonia Quezada 

Tegucigalpa 

Tel. 504 239 0367 

Fax. 504 232 4111 



Sucursal San Pedro Sula 
1ra. Ave. y 10 calle N.E. 
Barrio Barandillas 
Tel.: 504 550 6633 
Fax: 504 550 6711 

Mexico 

Siemens S.A. de C.V. 
Poniente 116 No. 590 Col. 
Industrial Vallejo 02300 
Mexico, D.F. 
Tel.: (55) 5328 2000 
Fax: (55) 5328 21 92 y 93 

Siemens S.A. de C.V. 
Sucursal Guadalajara 
Camino a la Tijera No. 1 Km. 3.5 
Carretera 

Guadalajara-Morelia 45640 
Tlajomulco de Zuhiga, Jal. 
Tel.: (33) 3818 2197 
Fax: (33) 3818 2164 

Siemens S.A. de C.V. 
Sucursal Monterrey 
Libramiento Arco Vial Pte. Km 4.2 
Edificio "B" 066350 Santa 
Catarina, Nuevo Leon. 
Tel.: (81) 81244100 
Fax: (81) 81 24 41 12 

Nicaragua 

Siemens S.A. 
Carretera Norte Km 6 
Apartado 7, Managua 
Tel.: (505) 249 1 1 1 1 
Fax: (505) 249 1849 

Panama 

Siemens S.A. 

Avenida Justo Arosemena y 
Calle 44 

Edificio Casa del Medico Piso 2 

Ciudad de Panama 

Tel. Fax: 00507 207 6335 

Paraguay 

Rieder &Cia. S.A.C.I. 
Av. Peru y Av. Artigas 
Asuncion 

Tel.: 00595 21 2190275 

Tel.: 00595 21 21 90 279 21 90 307 

Fax: 00595 212190227 

riesi@riedernetpy 

meiom@rieder.net.py 

Peru 

Siemens S.A.C. 

Av. Domingo Orue N° 971 

Surquillo Lima 

Tel.: (51 1) 215 0030 

Fax: (51 1)441 4047 

industria@siemens.com 

Siemens S.A.C. 

Sucursal Trujillo 

Av. Teodoro Valcarcel N° 275 

Urb. Primavera 

Tel: (044) 297 963 

Fax:(044) 297 942 



Uruguay 

Conatel S.A. 
Ejido 1690 

CP. 1 1200 Montevideo 
Tel.: 00598 2 902 0314 
Fax: 00598 2 902 3419 

Venezuela 

Siemens S.A. 

Av. Don Diego Cisneros 

Urbanizacion Los Ruices 

Apartado 361 6 Caracas 

Tel.: 0058 21 2 203 8210 

Fax: 0058 212 203 8912 

a&d@siemens.com.ve 

Siemens S.A. 

Centro Empresarial Este-Oeste 
Calle Este-Oeste N° 2 c c 
Norte-Sur N° 3 Local 18 
Zona Industrial Municipal Norte 
Valencia-Edo. Carabobo 
Tel.: 0058 241 832 6602 
Fax: 0058 241 833 4518 



En Europa: Espana 
Siemens S.A. 
Tres Cantos (Madrid) 
Ronda de Europa, 5 
Tel.: 0034 91 514 80 00 
Fax: 0034 91 514 70 18 
(prod, y sist.) 



